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3  
 
3.1  
 

 
 

   
  

 
 

 
   

A 16 t 5,0 t/m 

B1 18 t 5,0 t/m 

B2 18 t 6,4 t/m 

C2 20 t 6,4 t/m 

C3 20 t 7,2 t/m 

C4 20 t 8,0 t/m 

D2 22,5 t 6,4 t/m 

D3 22,5 t 7,2 t/m 

D4 22,5 t 8,0 t/m 

E4 25 t 8,0 t/m  

E5 25 t 8,8 t/m  

 
Ka d  elezni n  dopravn  podnik stanov  norm ln  tra ovou t du, kter  odpov d  nejv t  sti jejich 
trat  schv len ch pro mezin rodn  

1)
. 

 

2)
: v souladu s TSI WAG a EN 15528  20 t na 

 : 
- u 2-

na 25 t;  
- 

 

  

  "C". 
 
3.2  
 

 
 na 

 
 

 
podniky 

 

  A B1 B2 C2 C3 C4       C D  

 S  00,0 00,0     S 00,0 00,0  

 SS 00,0   DB  00,0 00,0  

         SNCF FS  CFL  000 00,0 00,0  

                                                           
1)

  UIC (LOCA). 
2)
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:

                

P                     t 
T                    

E1, E2               t 
a, b, l , L,       

   

: 

P = 20 t  
T = 13 t 
a = 4 m
b = 0,82 m

l = 8 m
L = 1,5 m

; 

1) 

 / 
1)

 povolena. 

    
    



01.04.2022 3-1

(

P1, P2, P3          
T          
E1, E2             = Hmotnost na podvozek v t 
a, b, c,d, L, l  m

 20,55 t 
P1 = 28 t 
P2 = 16 t 
P3 = 16 t 
T = 24,5 t 
a =13,67 m 
b = 3,67 m 
c = 0,75 m 
L    = 0,75 m 
l     = 17,33 m

21,7 t 

: 

R1:R2 = 1:1. 
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3
, 

3

      
                

      

F1 = 14,74 t 

       

F1 = 4,86 t 
F1 = 9,40 t 
F1 = 5,99 t 
F1 = 11,79 t 

46,78 t 

E1= 40,89 t z 20,45 t

E2= 28,39 t z 14,20 t
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 / podvozku 
 
Podvozek 1 
 

L   
 

A= 21,43 t 

B= 19,46 t 

 
R1=A/2= 10,72 t 

R2=B/2= 9,73 t 
 
 
 
 
 

Podvozek 1 
 

L   
 

A= 13,62 t 

B= 14,76 t 

  
R1=A/2= 6,81 t 

R2=B/2= 7,38 t 
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R1, R2      = hmotnost na kolo v t 
E1, E2 = 

) 
T             =  t                                                                                             
PA           = hmot na ,  

2
, 21

T
EE

SA = ILU
v 

Q = 

M = brutto hmotnost vozu (T + Q)

8

10

2

1

R

R

                                                               

Hmotnosti 1 = 22 t, P2 = 10 t, P3 = 15 t 

Poloha 
a=400 mm, b=500 mm a c=1550 mm.  

4- z, : T=22 t 

8

4

*

4

*

4

*

*
84

*

4

*

4

*
*0

321

1

321

12

T

L

aPbPcP

R

L
TaPbPcP

LRM
R

1

321

2
4444

R
TPPP

R

 R1 / R2 je dovolena. 
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 A B1 B2 C        
 44 t 50 t 52 t 60 t        
 
 
 
 

 
 
- - 5 m  = 2 m 
-   51 t  - 43 t  = 8 t 
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 -a (obr. 1). 

 
Obr. 1 Obr. 2 

  
  

 
 

-  
 
1.     

-   
 

          
              

 

 
 
6 m 

 
 
7 m 

 
 
8 m 

 
 
9 m 

 
 
10 m  

 
 
11 m 

 
 
12 m 

 
 
13 m 

 
 
14 m 

 
 
15 m 

 
 
16 m 

 
 
17 m 

a-a             

1,5 m 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 

2,0 m 0,83 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 

2,5 m 0,79 0,82 0,84 0,86 0,86 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 

3,0 m 0,75 0,78 0,81 0,83 0,85 0,86 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 

 
 

  
 0,89 x 35 t = 31,15 t 
 
2. -  

 - -a = 2 m; 

 -  

 - -  

 
 

 

 

 
   
 

  

 
3. V  
 

4.    Obr. 3 
 A B C 

 

S 44,0 t 52,0 t 60,0 t 
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 - 

Obr. 1 Obr. 2 

- 
(obr. 2). 

- 

-  - 

1.
- 

         
              

6 m 7 m 8 m 9 m 10 m  11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 
a-a 

1,5 m 0,75 0,79 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 

2,0 m 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 

2,5 m 0,58 0,64 0,69 0,72 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 

3,0 m 0,50 0,57 0,63 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,82 

0,78 x 40 t = 31,2 t 

2. -

-  - a = 2 m; 

- 

- - a  a 

: 

3. V 

4.   Obr. 3 
A B C 

S 44,0 t 52,0 t 60,0 t 
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V p vozu  
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h = 4,2 

h = 5 mm. 

 

 

v   

 h 
 

(mm) 
s 

(mm) 

Hmotnost 
 

(t) 

 

 4,2 40 1,5  

 
 
 

5,0 
4,6 
4,2 

40 
50 
50 

1,5 
1,5 
1,0 

 

 

v 
 

o 0 m 0 m  5 mm. 
 

 

 

 

 

 
                          

 

 

 

 

 

15 dn 12 dn 10 dn
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°
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°
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10 dn
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3200 daN I 1000 daN. 
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jednotek. 
 

 parametry: 
-  
-   
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od 1000 daN do 4000 
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v .  

 

 
 v 

nebo v  na mi spojkami, 
 V 

 

  

 

 ). 

 

   

 

 

  
 v 

. 
 
 
 
 

                                                           
1)
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Vozidla a stroje je nutno 

- 
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1
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-
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tabulek 2. 
 

 nebo 
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5.8.1
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EN 338, min. 

-  
1)

50 cm I 30 cm 

30 cm I 20 cm. 

                                                          
1)

Je-
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1)
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5.9  
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- 
1)

  
 
5.9.1   

 
 

-  vozem 
   

V 
 

  1 m 
 

Z hlediska i/na  
 

1 m -
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i. 
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5.9.2  
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na ech 
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 tra . 
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  m. 
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  daN), 
nebo 

 

   
nebo 

 

 nebo 
y    

 

 

 

 

 
 

-  
 

 

 
 

 
 

 

 
do 36 m 50 cm 

  

 
> 36 m do 60 m 75 cm 

  

 
> 60 m do 90 m 100 cm 

  

 
> 90 m do 120 m 125 cm 

  

 
> 120 m do 180 m 150 cm 

  

 
-  

 - min. o 100 cm  do 36 m, 

 - min. o 150 cm   

 - min. o 200 cm  
 

za  

   

   

. 
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6  

 
 

- podle RID  

-  

-  
 
6.1 plachtami  
 
6.1.1  

-  
 

-  
 

-  
 

 
 

-  

-  

-  

-  

-  
 

 

-   

 

   

   z 
 

  - t  
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6.1.2 Povaha  plachtami 
 

 

 
  

 

 
  

 

a 

 d  

  

 
 

  

  4800 +/-        50 mm  

  15000+/- 100 mm  

m  
 

v  -  

 -  

 -  

 

 - p  
 

 240 g/m
2 

EN ISO 2286-2 

 1'200/1'050 N/5 cm EN ISO 1421 

 

 

 

17/24 % 

 

EN ISO 1421 

 230/230 N/5cm DIN 53.363 

pevnost  800 N/5 cm  

Pevnost spoje   

 

spoj/povlak 

 

22 N/5cm 

 

DIN ISO 2411 

 750 N EN ISO 1421  

odolnost proti chladu do  -   

   

v  40 cm EN ISO 20811 

c  B2 DIN 4102 
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6.2  
  
Povaha 

-  

- 
1)

 
  

 

 

50 daN).  

N  . 

 nebo 

 nebo  

 Eaos) 
   

 
  
 
 

                                                           
1)
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-  

 

- 
v  

-  

- 
1)

, 
I 
I 

Viz
2)

 

- 

s  

- 
VSP

3)
, 

- 

 AVV, 

-  

-  

- 
 

-  

-  

-  soupravy, tramvaje, 
. 

  

 / provozovateli infrastruktury / . 
 

                                                           
1)

 
  

-  
-  
-  

2)
 

  
3)
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8 Tabulka 1: Sbírka ložných měr 
 

 
 

Seznam ložných měr 
 

 

Označení železničního podniku 

 

 

Značka 

 

 

Kód 

země 

 

Tabulka 

Mezinárodní ložná míra 

   

11 

Ložná míra (UIC) GA   12 

Ložná míra (UIC) GB   13 

Finské státní dráhy VR 10 12 , 13 , 15 

Litevské železnice LG 24 14 

Albánské železnice HSH 41 12 , 13 , 14 

Železnice Raab-Oedenburg-Ebenfurt GySEV 43 12 , 13 , 14 

Železnice Republiky srbské ŽRS 44 12 , 13 , 14 

Železnice federace Bosny a Hercegoviny ŽFBH 50 12 , 13 , 14 

Polské státní dráhy PKP 51 14 

Bulharské státní dráhy BDŽ 52 12 , 13 , 14 

Rumunské železnice CFR 53 14 

Grup feroviar roman RO-GFR 53 14 

Servtrans Invest RO-STI 53 14 

ČD Cargo, a.s. ČDC 54 12 , 13 , 14 

Rail Cargo Hungaria (dříve MÁV Cargo) RCH 55 12 , 13 , 14 

Železničná spoľočnosť Cargo Slovakia, a.s. ZSSKC 56 12 , 13 , 14 

Lötschbergská dráha, a. s. BLS 63 16 

Železnice Nord-Milano-Esercizio FNME 64 12 , 17 

Železnice bývalé Jugoslávie    

Železnice Makedonie MŽ 65 12 , 13 , 14 

Železnice Ahaus-Alstätte AAE 68 12 , 14 

Anglická, waleská a skotská dráha EWS 70 18 

Španělské železnice RENFE 71 12 , 19 

Srbské železnice (dříve JŽ) ŽS 72 12 , 13 , 14 

Řecké železnice a.s. (dříve CH) TRANOSE 73 12 , 13 , 14 

TRAFIKVERKET (provoz Švédské infrastruktury.) TRV 74 12 , 13 , 110 ,  

Turecké státní dráhy TCDD 75 14 , 112 , 113 , 114 

Cargonet C 76 12 , 13 , 115 

Chorvatské železnice HŽ 78 12 , 13 , 14 

Slovinské železnice SŽ 79 12 , 13 , 14 

DB Schenker Rail DB 80 12 , 13 , 14 

Rail Cargo Austria ÖBB 81 12 , 14 

Národní společnost lucemburských železnic CFL 82 12 , 13 , 14 

Trenitalia FS 83 17 

Railion Nederland NL-RN 84 12 , 14 

Švýcarské spolkové dráhy / SBB Cargo SBB/CFF 85 16 

Railion Danmark DSB 86 12 , 13 , 14 

Národní společnost francouzských železnic SNCF 87 11 , 12 , 13 , 118 

Národní společnost belgických železnic / B Cargo SNCB 88 12 , 116 

Portugalské železnice CP 94 12 , 19  

Iránské státní dráhy RAI 96 117 

Syrské železnice CFS 97 12 , 13 , 14 

Irácké železnice IRR 99 14 
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8.1 Tabulka 11: Mezinárodní ložná míra 
 
dovolena pro všechny tratě vyjma: 
 
- tratí ve Velké Británii (viz tabulku 18), 
- tratí v Iránu (viz tabulku 117). 
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Tabulka 11 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

  3 450 1 461 3 750 1 260 4 050   893 

  430 1 575   460 1 456   760 1 252    060   871 
3 175 1 575   470 1 450   770 1 243    070   850 
  180 1 573   480 1 445   780 1 234    080   829 
  190 1 570   490 1 439   790 1 226    090   807 

3 200 1 567 3 500 1 434 3 800 1 217 4 100   786 

   210 1 563    510 1 428    810 1 207    110   764 
  220 1 560    520 1 422    820 1 198    120   743 
  230 1 557    530 1 416    830 1 189    130   721 
  240 1 553    540 1 410    840 1 179    140   700 
3 250 1 549 3 550 1 404 3 850 1 169 4 150   679 

  260 1 546    560 1 398    860 1 159    160   657 
  270 1 542    570 1 392    870 1 149    170   636 
  280 1 538    580 1 385    880 1 139    180   614 
  290 1 534    590 1 379    890 1 128    190   593 

3 300 1 530 3 600 1 372 3 900 1 118 4 200   571 

   310 1 526    610 1 366    910 1 107    210   550 
   320 1 522    620 1 359    920 1 096    220   529 
   330 1 518    630 1 352    930 1 085    230   507 
   340 1 513    640 1 345    940 1 073    240   486 
3 350 1 509 3 650 1 338 3 950 1 062 4 250   464 

   360 1 505    660 1 331    960 1 050    260   443 
   370 1 500    670 1 323    970 1 038    270   421 
   380 1 495    680 1 316    980 1 025 4 280   400 
   390 1 491    690 1 308    990 1 013   

3 400 1 486 3 700 1 301 4 000 1 000   

   410 1 481    710 1 293    010    979   
   420 1 476    720 1 285    020    957   
   430 1 471    730 1 277    030    936   
   440 1 466    740 1 269    040    914   
3 450 1 461 3 750 1 260 4 050    893   
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8.2 Tabulka 12:  Ložná míra (UIC) GA 
 
Seznam železničních podniků, na kterých je tato ložná míra dovolena, viz strany T 12 - 3 až T 12 - 5. 
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Tabulka 12 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

  3 450 1 467 3 750 1 326 4 050 1 010 

  430    460 1 462   760 1 322    060    989 
    470 1 457   770 1 317    070    969 
    480 1 453   780 1 312    080    948 
 1 575   490 1 448   790 1 308    090    928 

  3 500 1 443 3 800 1 303 4 100    908 

     510 1 439    810 1 298    110    887 
3 220 1 575    520 1 434    820 1 294    120    867 
   230 1 570    530 1 429    830 1 289    130    847 
   240 1 565    540 1 425    840 1 284    140    826 
3 250 1 560 3 550 1 420 3 850 1 280 4 150    806 

  260 1 556    560 1 415    860 1 266    160    785 
  270 1 551    570 1 411    870 1 253    170    765 
  280 1 546    580 1 406    880 1 239    180    745 
  290 1 542    590 1 401    890 1 224    190    724 

3 300 1 537 3 600 1 397 3 900 1 212 4 200    704 

   310 1 532    610 1 392    910 1 199    210     684 
   320 1 528    620 1 387    920 1 185    220     663 
   330 1 523    630 1 383    930 1 172    230     643 
   340 1 518    640 1 378    940 1 158    240     622 
3 350 1 514 3 650 1 373 3 950 1 145 4 250     602 

   360 1 509    660 1 368    960 1 131    260     582 
   370 1 504    670 1 364    970 1 118    270     561 
   380 1 500    680 1 359    980 1 104    280     541 
   390 1 495    690 1 354    990 1 091    290     521  

3 400 1 490 3 700 1 350 4 000 1 077 4 300     500 

   410 1 485    710 1 345    010 1 064    310    480 
   420 1 481    720 1 340    020 1 050 4 320    460 
   430 1 476    730 1 336    030 1 037   
   440 1 471    740 1 331    040 1 023   
3 450 1 467 3 750 1 326 4 050 1 010   
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Tabulka 12 
 
 
 
Seznam železničních podniků, na kterých je dovolena ložná míra (UIC) GA 
 

VR 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

RENFE 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
HSH 
 

Stanice: všechny 

JŽ 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
GySEV 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

CH 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
ŽRS TRAFIKVERKET (Švédsko) 
  

Tranzitní tratě: všechny Tranzitní tratě: všechny 
 Stanice: všechny 
  
ŽBH C (NSB) 
  

Tranzitní tratě: všechny Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny Stanice: všechny 
  
BDŽ 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

HŽ 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
ČD 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

SŽ 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
MÁV 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

DB 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
ŽSSK (ŽSR) 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

ÖBB 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
FNME 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

CFL 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
MŽ 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

NS 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

  
AAE 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 

DSB 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 
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Tabulka 12 
 
 
 
SNCF 
 
Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny, vyjma stanic: 
AMPLEPUIS, AUREC, BAS-MONISTROL, BASTIDE-ST-LAURENT (LA), BEGAAR, BEL-AIR-LA-
MEDE, BILLOM, BOËNS, BRIVES-CHARENSAC, CABANNES, CANDALE, CAPDENAC, CHALON-
SUR-SAONE (PORT NORD), CHAMALIERES-SUR-LOIRE, CHAMBON-FEUGEROLLES (LE), 
CHARBONNIERES-LES-VARENNES, CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, CHATEAURENARD-DE-
PROVENCE, CLAVAUX (LES), COLOMBIERS-RD, COURZIEU-BRUSSIEU, DECINES, DEVILLE-
LES-ROUEN, DRAP-CANTARON, FIRMINY, FONTVIEILLE, FRAISSE-UNIEUX, GRAND-COMBE-
LA-PISE, LANGEAC, LANGOGNE, LESGOR, LIPOSTHEY, LYON-EST, MACON (PORT FLUVIAL), 
MALBOSC, MAURS, MESSEMPRE, MILLERY-MONTAGNY, NOIRETABLE, NOVES, OYONNAX, 
PLAN-D´ORGON, PUY-EN-VELAY (LE), RICAMARIE (LA),  RIOUPEROUX, SAINT-AMBROIX, 
SAINT-ANDIOL, TAMARIS, TARTAS, VIERZY, VIF, VILLEURBANNE, VILLEURBANNE-GARAGE, 
VIZILLE-TERRASSE, YCHOUX. 
 
Do těchto stanic platí ložná míra podle tabulky 11. 
 
SNCB 
 
Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny, vyjma stanic: 
BEIGNÉE, BERZÉE, COUR-SUR-HEURE, COUVIN, HAM-SUR-HEURE, JAMIOULX, 
MARIEMBOURG, PHILIPPEVILLE, PRY, WALCOURT, YVES-GOMEZÉE. 
 
Do těchto stanic platí ložná míra podle tabulky 11. 
 
CP 
 
Stanice: všechny 
 
CFS 
 
Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 
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8.3 Tabulka 13: Ložná míra (UIC) GB 
 
Seznam železničních podniků, na kterých je tato ložná míra dovolena, viz strany T 13 - 3 až T 13 - 5. 
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Tabulka 13 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 

 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

  3 450 1 496 3 750 1 393 4 050 1 290 

  430    460 1 492   760 1 389    060 1 286 
    470 1 489   770 1 386    070 1 283 
    480 1 485   780 1 382    080 1 280 
 1 575   490 1 482   790 1 379    090 1 245 

  3 500 1 478 3 800 1 376 4 100 1 211 

     510 1 475    810 1 372    110 1 177 
3 220 1 575    520 1 472    820 1 369    120 1 143 
   230 1 571    530 1 468    830 1 365    130 1 109 
   240 1 568    540 1 465    840 1 362    140 1 075 
3 250 1 564 3 550 1 461 3 850 1 358 4 150 1 040 

  260 1 561    560 1 458    860 1 355    160 1 006 
  270 1 557    570 1 454    870 1 352    170    972 
  280 1 554    580 1 451    880 1 348    180    938 
  290 1 550    590 1 448    890 1 345    190    904 

3 300 1 547 3 600 1 444 3 900 1 341 4 200    870 

   310 1 544    610 1 441    910 1 338    210     835 
   320 1 540    620 1 437    920 1 334    220     801 
   330 1 537    630 1 434    930 1 331    230     767 
   340 1 533    640 1 430    940 1 328    240     733 
3 350 1 530 3 650 1 427 3 950 1 325 4 250     699 

   360 1 526    660 1 424    960 1 321    260     665 
   370 1 523    670 1 420    970 1 317    270     630 
   380 1 520    680 1 417    980 1 314    280     596 
   390 1 516    690 1 413    990 1 310    290     562  

3 400 1 513 3 700 1 410 4 000 1 307 4 300     528 

   410 1 509    710 1 406    010 1 304    310    494 
   420 1 506    720 1 403    020 1 300 4 320     460 
   430 1 502    730 1 400    030 1 297   
   440 1 499    740 1 396    040 1 293   
3 450 1 496 3 750 1 393 4 050 1 290   
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Tabulka 13 
 
 
 
Seznam železničních podniků, na kterých je dovolena ložná míra (UIC) GB 
 
VR, GySEV, ŽRS, ŽFBH, ČDC, RCH, MŽ, SŽ, DSB, CFS, TRAFIKVERKET (Švédsko) 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 
 
ČDC  
Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny 
 
HSH 
 

Stanice: všechny 
 
BDŽ 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny, vyjma 
BOROUCHTITZA, CHICHKOVTZI, DEBELETZ, GABROVO, GUECHEVO, KJUSTENDIL, 
KOPILOVTZI, KRASTETZ, PLATCHKOVTZI, RADEVTZI, RADOUNTZI, RAJDAVITZA, 
SAMOVEDENE, SOKOLOVO, VARBANOVO, VELIKO, TRAPEZITZA, TRIAVNA. 
 
ZSSKC 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny, vyjma 
BANSKÁ BELÁ, BANSKÁ ŠTIAVNICA, KREMNICA, KREMNICKÉ BANE 
 
ŽS 
 

Tranzitní tratě: všechny, vyjma 
VALJEVO - KALENIC a GRLICA - DJERENAL JANKOVIC 
Stanice: všechny 
 
TRANOSE 
 

Tranzitní tratě: 
IDOMENI - MESSONISSION, IDOMENI - PROMACHON, MESSONISSION - PROMACHON, 
ORMENION - PITHION. 
Stanice: 
přes IDOMENI, MESSONISSION a PROMACHON: 
ADENDRON, AGRAS, ALEXANDRIA, ALIKI, AMINTEON, ANCHIALOS MAC., ARMENION, 
ARNISSA, ASPROS, DOIRANI, DOMOKOS, DOXARAS, EDESSA, EGHINION-KOLINDROS, 
EPISKOPI, FILADELPHIA, FLORINA, GALIKOS, GHEFIRA, GIRTONI, IDOMENI, KALINDIA, 
KASTANAS, KASTANOUSSA, KATERINI, KILKIS, KOMANOS, KAIANI, KRANON, LACHA-NOKIPI, 
LAKIA, LARISSA, LATOMION, LEPTOKARIA, LITOCHORON, MANDRAKION, MAVRODENDRION, 
MESSONISSION, METALLIKO, MOURIES, NAOUSSA, N. AGATHOU-POLIS, ORFANA, 
PALEOFARSALOS, PLATAMON, PLATZ, POLIKASTRON, PROMACHON, PTOLEMAIS, RAPSANI, 
RODOPOLIS, SERRE, SIDIROKASTRO, SINDOS, SKIDRA, SKOTOUSSA, STRIMON, TEMPI, 
THESSALONIKI, VELESTINON, VERIA, VEVI, VIRONIA, VOLOS, XECHASMENI. 
přes ORMENION a PITHION: 
ALEXANDROUPOLIS, CHIMONION, DIDIMOTICHON, DIKEA, FERE, LAGHINA, LAVARA, N. 
ORESTIAS, N. VISSA, ORMENION, PEPLOS, PITHION, SOUFLION, TICHERON. 
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Tabulka 13 
 
 
 
 
 
C (NSB) 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny, vyjma ARENDAL. 
 
HŽ 
 

Tranzitní tratě: všechny 
Stanice: všechny vyjma 
KASTEL STARI, KASTEL SUCURAC, SADINE, SOLIN LUKA, SPLIT, SPLIT PREDGRADE. 
 
CFL 
 

Tranzitní tratě: 
BETTEMBOURG – KLEINBETTINGEN, WASSERBILLIG – RODANGE/ATHUS. 
Stanice: všechny vyjma 
BELLAIN, BISSEN, CLERVAUX, COLMAR-BERG, COLMAR-USINES, CRUCHTEN, DIEKIRCH, 
DOMMELDANGE, DRAUFFELT, ETTELBRUCK, GOEBELSMUEHLE, KAUTENBACH, LINTGEN, 
LORENTZWEILLER, MAULUSMUEHLE, MERSCH, MICHELAU, SCHIEREN, TROISVIERGES, 
WALFERDANGE, WILNERWILTZ. 
 
SNCF 
 

Viz tabulku 118. 
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8.4 Tabulka 14: Ložná míra 
 
LG, HSH, GySEV, ŽRS, ŽFBH, PKP, BDŽ, CFR, ČD, MÁV1, ŽSSK (ŽSR), MŽ, AAE, JŽ, CH, TCDD2

, 
HŽ, SŽ, DB, ÖBB, CFL, NS, DSB, CFS, IRR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           

Vyjma stanic: 
 
1
 MÁV: BUDAPEST-DELI-PU 

Do této stanice platí ložná míra podle tabulky 11. 
2
 TCDD: KAPIKULE, EDIRNE, ALPULLU, LULEBURGAZ, MURATLI, CORLU, CERKEZKOY, HALKALI,  

KAPIKOY, VAN 
Do těchto stanic platí ložná míra podle tabulek 112 ,113 nebo 114. 
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Tabulka 14 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 

 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

  3 800 1 398 4 100 1 149 4 400    899 

   430  
1 575 

- - - - - - 
3 500    805 1 395 - - - - 
3 510 1 569    810 1 391    110 1 141    410   890 
3 520 1 563    820 1 382    120 1 132    420   882 
3 530 1 557    830 1 374    130 1 124    430   874 
3 540 1 551    840 1 366    140 1 116    440   865 
3 550 1 545 3 850 1 357 4 150 1 107 4 450   857 

3 560 1 540    860 1 349    160 1 099    460   849 
3 570 1 534    870 1 341    170 1 090    470   840 
3 580 1 528    880 1 332    180 1 082    480   832 
3 590 1 522    890 1 324    190 1 074    490   823 

3 600 1 516 3 900 1 316 4 200 1 065 4 500   815 

   610 1 510    910 1 307    210 1 057    510   807 
   620 1 504    920 1 299    220 1 049    520   798 
   630 1 498    930 1 291    230 1 040    530   790 
   640 1 492    940 1 282    240 1 032    540   782 
3 650 1 486 3 950 1 274 4 250 1 024 4 550   773 

   660 1 481    960 1 266    260 1 015    560   765 
   670 1 475    970 1 257    270 1 007    570   757 
   680 1 469    980 1 249    280    999    580   748 
   690 1 463    990 1 241    290    990    590   740 

3 700 1 457 4 000 1 232 4 300    982 4 600   732 

   710 1 451    010 1 224    310    974    610   723 
   720 1 445    020 1 216    320    965    620   715 
   730 1 439    030 1 207    330    957    630   707 
   740 1 433    040 1 199    340    949    640   698 
   750 1 427 4 050 1 191 4 350    940 4 650   690 

   760 1 422    060 1 182    360    932   
   770 1 416    070 1 174    370    924   
   780 1 410    080 1 166    380    915   
   790 1 404    090 1 157    390    907   

3 800 1 398 4 100 1 149 4 400    899   
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Tabulka 14 
 
 
 
Spodní část ložné míry železničních podniků 
 
GySEV, CFR, MÁV, ÖBB, CFL, DSB CH 

  

BDŽ, ČD, ŽSSK (ŽSR), AAE, DB TCDD 

 

 

LG, PKP, NS, IRR CFS 

  

ŽRS, ŽFBH, MŽ, JŽ, HŽ, SŽ HSH 
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8.5 Tabulka 15: Ložná míra VR 
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Tabulka 15 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

   330 1 700 - - - - 
4 370 1 700 - - - - 
4 380 1 691 - - - - 
4 390 1 683 - - - - 

4 400 1 674 4 700 1 416 5 000 1 158 

   410 1 666    710 1 408    010 1 149 
   420 1 657    720 1 399    020 1 141 
   430 1 648    730 1 390    030 1 132 
   440 1 640    740 1 382    040 1 124 
4 450 1 631 4 750 1 373 5 050 1 115 

   460 1 623    760 1 365    060 1 106 
   470 1 614    770 1 356    070 1 098 
   480 1 605    780 1 347    080 1 089 
   490 1 597    790 1 339    090 1 081 

4 500 1 588 4 800 1 330 5 100 1 072 

   510 1 580    810 1 322    110 1 063 
   520 1 571    820 1 313    120 1 055 
   530 1 562    830 1 304    130 1 046 
   540 1 554    840 1 296    140 1 038 
4 550 1 545 4 850 1 287 5 150 1 029 

   560 1 537    860 1 278    160 1 020 
   570 1 528    870 1 270    170 1 012 
   580 1 519    880 1 261    180 1 003 
   590 1 511    890 1 253    190    995 

4 600 1 500 4 900 1 244 5 200    986 

   610 1 494    910 1 235    210    977 
   620 1 485    920 1 227    220    969 
   630 1 476    930 1 218    230    960 
   640 1 468    940 1 210    240    952 
4 650 1 459 4 950 1 201 5 250    943 

   660 1 451    960 1 192    260    934 
   670 1 442    970 1 184    270    926 
   680 1 433    980 1 175    280    917 
   690 1 425    990 1 167    290    909 

- - - - 5 300    900 
 



 

 01.04.2017 T16-1 

 

8.6 Tabulka 16: Ložná míra BLS, SBB/CFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

T16-2 01.04.2017  
 

Tabulka 16 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 

 
Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

3 300 1 575 3 600 1 417 3 900 1 233 4 200    922 

   310 1 570    610 1 412    910 1 223    210    911 
   320 1 565    620 1 406    920 1 212    220    901 
   330 1 559    630 1 401    930 1 202    230    890 
   340 1 554    640 1 396    940 1 192    240    880 
3 350 1 549 3 650 1 390 3 950 1 181 4 250    870 

   360 1 543    660 1 385    960 1 171    260    859 
   370 1 538    670 1 380    970 1 160    270    849 
   380 1 533    680 1 375    980 1 150    280    838 
   390 1 528    690 1 369    990 1 140    290    828 

3 400 1 522 3 700 1 364 4 000 1 129 4 300    818 

   410 1 517    710 1 359    010 1 119    310    807 
   420 1 512    720 1 354    020 1 108    320    797 
   430 1 507    730 1 348    030 1 098    330    787 
   440 1 501    740 1 343    040 1 088    340    776 
3 450 1 496 3 750 1 338 4 050 1 077 4 350    766 

   460 1 491    760 1 333    060 1 067    360    755 
   470 1 485    770 1 327    070 1 057    370    745 
   480 1 480    780 1 322    080 1 046    380    735 
   490 1 475    790 1 317    090 1 036    390    724 

3 500 1 470 3 800 1 311 4 100 1 025 4 400    714 

   510 1 464    810 1 306    110 1 015    410    703 
   520 1 459    820 1 301    120 1 005    420    693 
   530 1 454    830 1 296    130    994    430    683 
   540 1 449    840 1 290    140    984    440    672 
3 550 1 443 3 850 1 285 4 150    973 4 450    662 

   560 1 439    860 1 275    160    963    460    652 
   570 1 433    870 1 264    170    953    470    641 
   580 1 427    880 1 254    180    942    480    631 
   590 1 422    890 1 243    190    932    490    620 

3 600 1 417 3 900 1 233 4 200    922 4 500    610 
 

 

 



 

 01.04.2017 T17-1 

 

8.7 Tabulka 17: Ložná míra FNME, FS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

T17-2 01.04.2017  
 

Tabulka 17 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

  3 500 1 498 3 800 1 375 4 100    880 

     510 1 494    810 1 359    110    864 
     520 1 490    820 1 342    120    847 
     530 1 485    830 1 326    130    831 

   370 1 600    540 1 481    840 1 309    140    814 
3 250 1 600 3 550 1 477 3 850 1 293 4 150    798 

   260 1 596    560 1 473    860 1 276    160    781 
   270 1 592    570 1 469    870 1 260    170    765 
   280 1 588    580 1 465    880 1 243    180    748 
   290 1 584    590 1 461    890 1 227    190    732 

3 300 1 580 3 600 1 457 3 900 1 210 4 200    715 

   310 1 575    610 1 453    910 1 194    210    699 
   320 1 571    620 1 449    920 1 177    220    682 
   330 1 567    630 1 445    930 1 161    230    666 
   340 1 563    640 1 440    940 1 144    240    649 
3 350 1 559 3 650 1 436 3 950 1 128 4 250    633 

   360 1 555    660 1 432    960 1 111    260    616 
   370 1 551    670 1 428    970 1 095    270    600 
   380 1 547    680 1 424    980 1 078    280    583 
   390 1 543    690 1 420    990 1 062    290    567 

3 400 1 539 3 700 1 416 4 000 1 045 4 300    550 

   410 1 535    710 1 412    010 1 029   
   420 1 530    720 1 408    020 1 012   
   430 1 526    730 1 404    030    996   
   440 1 522    740 1 400    040    979   
3 450 1 518 3 750 1 395 4 050    963   

   460 1 514    760 1 391    060    946   
   470 1 510    770 1 387    070    930   
   480 1 506    780 1 383    080    913   
   490 1 502    790 1 379    090    897   

3 500 1 498 3 800 1 375 4 100    880   
 



 

 01.04.2017 T18-1 

 

 
8.8 Tabulka 18: Ložná míra EWS (Velké Británie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

  

T18-2 01.04.2017  
 

Tabulka 18 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční šířka 

 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční šířka 

 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční šířka 

 
 
 

mm 

  3 370 1 283 3 670    905 
3 080 1 410 3 380 1 274 3 680    891 
3 090 1 407 3 390 1 265 3 690    877 

3 100 1 404 3 400 1 256 3 700    864 

3 110 1 401 3 410 1 247 3 710    850 
3 120 1 398 3 420 1 238 3 720    836 
3 130 1 395 3 430 1 229 3 730    822 
3 140 1 392 3 440 1 220 3 740    809 
3 150 1 389 3 450 1 207 3 750    795 

3 160 1 386 3 460 1 193 3 760    765 
3 170 1 383 3 470 1 179 3 770    735 
3 180 1 379 3 480 1 165 3 780    706 
3 190 1 376 3 490 1 151 3 790    676 

3 200 1 373 3 500 1 138 3 800    646 

3 210 1 371 3 510 1 124 3 810    616 
3 220 1 368 3 520 1 110 3 820    586 
3 230 1 366 3 530 1 097 3 830    556 
3 240 1 363 3 540 1 083 3 840    526 
3 250 1 360 3 550 1 069 3 850    496 

3 260 1 357 3 560 1 055 3 860    466 
3 270 1 354 3 570 1 042 3 870    436 
3 280 1 351 3 580 1 028 3 880    407 
3 290 1 348 3 590 1 014 3 890    377 

3 300 1 345 3 600 1 001 3 900    347 

3 310 1 336 3 610    987 3 910    317 
3 320 1 327 3 620    973 3 920    287 
3 330 1 318 3 630    960 3 930    257 
3 340 1 309 3 640    946 3 940    227 
3 350 1 300 3 650    932 3 950    197 
3 360 1 291 3 660    918 3 965    152.5 

 



 

 01.04.2017 T19-1 

 

8.9 Tabulka 19: Ložná míra RENFE, CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

T19-2 01.04.2017  
 

Tabulka 19 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 

 
Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

   430 1 650       
3 290 1 650       

3 300 1 646 3 600 1 532 3 900 1 312 4 200    913 

   310 1 642    610 1 528    910 1 304    210    893 
   320 1 638    620 1 524    920 1 296    220    873 
   330 1 635    630 1 520    930 1 287    230    853 
   340 1 631    640 1 516    940 1 279    240    834 
3 350 1 627 3 650 1 513 3 950 1 270 4 250    814 

   360 1 623    660 1 509    960 1 262    260    794 
   370 1 619    670 1 505    970 1 254    270    774 
   380 1 616    680 1 497    980 1 245    280    755 
   390 1 612    690 1 488    990 1 237    290    735 

3 400 1 608 3 700 1 480 4 000 1 229 4 300    715 

   410 1 604    710 1 471    010 1 220   
   420 1 600    720 1 463    020 1 212   
   430 1 597    730 1 455    030 1 203   
   440 1 593    740 1 446    040 1 195   
3 450 1 589 3 750 1 438 4 050 1 187   

   460 1 585    760 1 430    060 1 178   
   470 1 581    770 1 421    070 1 170   
   480 1 577    780 1 413    080 1 150   
   490 1 574    790 1 404    090 1 130   

3 500 1 570 3 800 1 396 4 100 1 111   

   510 1 566    810 1 388    110 1 091   
   520 1 562    820 1 379    120 1 071   
   530 1 558    830 1 371    130 1 051   
   540 1 555    840 1 363    140 1 031   
3 550 1 551 3 850 1 354 4 150 1 012   

   560 1 547    860 1 346    160    992   
   570 1 543    870 1 337    170    972   
   580 1 539    880 1 329    180    952   
   590 1 535    890 1 321    190    933   

3 600 1 532 3 900 1 312 4 200    913   
 

 



 

  

 01.04.2018 T110-1 

 

8.10 Tabulka 110: Ložná míra TRAFIKVERKET (Švédsko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

T110-2 01.04.2017  
 

Tabulka 110 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

  3 900 1 440 4 200 1 140 4 500    840 

   430 1 575    910 1 430    210 1 130    510    830 
1 200 1 575    920 1 420    220 1 120    520    820 
1 200 1 700    930 1 410    230 1 110    530    810 
3 640 1 700    940 1 400    240 1 100    540    800 
3 650 1 690 3 950 1 390 4 250 1 090 4 550    790 

   660 1 680    960 1 380    260 1 080    560    780 
   670 1 670    970 1 370    270 1 070    570    770 
   680 1 660    980 1 360    280 1 060    580    760 
   690 1 650    990 1 350    290 1 050    590    750 

3 700 1 640 4 000 1 340 4 300 1 040 4 600    740 

   710 1 630    010 1 330    310 1 030    610    730 
   720 1 620    020 1 320    320 1 020    620    720 
   730 1 610    030 1 310    330 1 010    630    710 
   740 1 600    040 1 300    340 1 000    640    700 
3 750 1 590 4 050 1 290 4 350    990 4 650    690 

   760 1 580    060 1 280    360    980   
   770 1 570    070 1 270    370    970   
   780 1 560    080 1 260    380    960   
   790 1 550    090 1 250    390    950   

3 800 1 540 4 100 1 240 4 400    940   

   810 1 530    110 1 230    410    930   
   820 1 520    120 1 220    420    920   
   830 1 510    130 1 210    430    910   
   840 1 500    140 1 200    440    900   
3 850 1 490 4 150 1 190 4 450    890   

   860 1 480    160 1 180    460    880   
   870 1 470    170 1 170    470    870   
   880 1 460    180 1 160    480    860   
   890 1 450    190 1 150    490    850   

3 900 1 440 4 200 1 140 4 500    840   
 



 01.04.2018 T111-1 

 

8.11 Tabulka 111: vyhrazeno 
 



 

 01.04.2017 T112-1 

 

8.12 Tabulka 112: Ložná míra TCDD 
 
Platí pro: 
 
- trať: KAPIKULE - EDIRNE 
 
- stanice: KAPIKULE, EDIRNE 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pro ostatní stanice platí ložná míra podle tabulek 14, 113 a 114. 
 

  



 

T112-2 01.04.2017  
 

Tabulka 112 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

   430 1 600   
   835 1 600   

   835 1 650   
 4 200 1 650 4 450 1 435 

   210 1 640    460 1 428 
   220 1 630    470 1 421 
   230 1 620    480 1 414 
   240 1 610    490 1 407 

 4 250 1 600  4 500 1 400 

   260 1 590    510 1 390 
   270 1 580    520 1 380 
   280 1 570    530 1 370 
   290 1 560    540 1 360 

 4 300 1 550  4 550 1 350 

   310 1 540    560 1 340 
   320 1 530    570 1 330 
   330 1 520    580 1 320 
   340 1 510    590 1 310 

   350 1 500  4 600 1 300 

   360 1 490    610 1 290 
   370 1 480    620 1 280 
   380 1 470    630 1 270 
   390 1 460    640 1 260 

4 400 1 450 4 650 1 250 

   410 1 445    660 1 240 
   420 1 440    670 1 230 
   430 1 435    680 1 220 
   440 1 430    690 1 210 

 4 450 1 435  4 700 1 200 
 



 

 01.04.2017 T113-1 

 

8.13 Tabulka 113: Ložná míra TCDD 
 
Platí pro: 
 
- trať: EDIRNE - HALKALI 
 
- stanice: ALPULLU, LÜLEBURGAZ, MURATLI, CORLU, CERKEZKÖY, HALKALI 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pro ostatní stanice platí ložné míry podle tabulek 14, 112 a 114. 
 

  



 

T113-2 01.04.2017  
 

Tabulka 113 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

   430 1 575       
3 500 1 575 3 800 1 422 4 100 1 262 4 400    985 

   510 1 570    810 1 417    110 1 252    410    975 
   520 1 565    820 1 412    120 1 243    420    966 
   530 1 560    830 1 407    130 1 234    430    957 
   540 1 555    840 1 402    140 1 225    440    948 
3 550 1 550 3 850 1 397 4 150 1 215 4 450    938 

   560 1 544    860 1 392    160 1 206    460    929 
   570 1 539    870 1 387    170 1 197    470    920 
   580 1 534    880 1 382    180 1 188    480    911 
   590 1 529    890 1 377    190 1 178    490    902 

3 600 1 524 3 900 1 372 4 200 1 169 4 500    892 

   610 1 519    910 1 366    210 1 160    510    883 
   620 1 514    920 1 361    220 1 151    520    874 
   630 1 509    930 1 356    230 1 142    530    865 
   640 1 504    940 1 351    240 1 132    540    855 
3 650 1 499 3 950 1 346 4 250 1 123 4 550    846 

   660 1 494    960 1 341    260 1 114    560    837 
   670 1 489    970 1 336    270 1 105    570    828 
   680 1 483    980 1 331    280 1 095    580    818 
   690 1 478    990 1 326    290 1 086    590    809 

3 700 1 473 4 000 1 321 4 300 1 077 4 600    800 

   710 1 468    010 1 316    310 1 068    610    791 
   720 1 463    020 1 311    320 1 058    620    782 
   730 1 458    030 1 305    330 1 049    630    772 
   740 1 453    040 1 300    340 1 040    640    763 
3 750 1 448 4 050 1 295 4 350 1 031 4 650    754 

   760 1 443    060 1 290    360 1 022   
   770 1 438    070 1 285    370 1 012   
   780 1 433    080 1 280    380 1 003   
   790 1 428    090 1 271    390    994   

3 800 1 422 4 100 1 262 4 400    985   
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8.14 Tabulka 114: Ložná míra TCDD 
 
Platí pro: 
 
- trať: VAN - KAPIKÖYI 
 
- stanice: VAN, KAPIKÖYI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pro ostatní stanice platí ložná míra podle tabulek 14, 112 a 113. 
 

  



 

  

T114-2 01.04.2017  
 

Tabulka 114 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

   830 1 600     
   835 1 600     
   835 1 800     
3 900 1 800 4 200 1 660  4 500 1 400 

   910 1 795    210 1 658    510 1 380 
   920 1 787    220 1 656    520 1 360 
   930 1 780    230 1 654    530 1 340 
   940 1 774    240 1 652    540 1 320 
 3 950 1 760 4 250 1 650  4 550 1 300 

   960 1 756    260 1 648    560 1 280 
   970 1 752    270 1 646    570 1 260 
   980 1 748    280 1 644    580 1 240 
   990 1 744    290 1 642    590 1 220 

 4 000 1 740 4 300 1 640  4 600 1 200 

   010 1 738    310 1 636    610 1 180 
   020 1 736    320 1 632    620 1 160 
   030 1 734    330 1 628    630 1 140 
   040 1 732    340 1 624    640 1 120 
 4 050 1 730 4 350 1 620  4 650 1 100 

   060 1 726    360 1 616   
   070 1 722    370 1 612   
   080 1 718    380 1 608   
   090 1 714    390 1 604   

 4 100 1 710 4 400 1 600   

   110 1 708    410 1 580   
   120 1 706    420 1 560   
   130 1 704    430 1 540   
   140 1 702    440 1 520   
   150 1 700    450 1 500   

   160 1 692    460 1 480   
   170 1 684    470 1 460   
   180 1 676    480 1 440   
   190 1 668    490 1 420   

 4 200 1 660  4 500 1 400   
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8.15 Tabulka 115: Ložná míra C (NSB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

T115-2 01.04.2017  
 

Tabulka 115 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 

 
Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

  3 550 1 500 3 850 1 200 4 150    900 

     560 1 490    860 1 190    160    890 
   430 1 575    570 1 480    870 1 180    170    880 
1 200 1 575    580 1 470    880 1 170    180    870 

     590 1 460    890 1 160    190    860 
  3 600 1 450 3 900 1 150 4 200    850 

     610 1 440    910 1 140    210    840 
1 200 1 700    620 1 430    920 1 130    220    830 
3 350 1 700    630 1 420    930 1 120    230    820 

     640 1 410    940 1 110    240    810 

3 350 1 700 3 650 1 400 3 950 1 100 4 250    800 

   360 1 690    660 1 390    960 1 090    260    790 
   370 1 680    670 1 380    970 1 080    270    780 
   380 1 670    680 1 370    980 1 070    280    770 
   390 1 660    690 1 360    990 1 060    290    760 
3 400 1 650 3 700 1 350 4 000 1 050 4 300    750 

   410 1 640    710 1 340    010 1 040    310    740 
   420 1 630    720 1 330    020 1 030    320    730 
   430 1 620    730 1 320    030 1 020    330    720 
   440 1 610    740 1 310    040 1 010    340    710 

3 450 1 600 3 750 1 300 4 050 1 000 4 350    700 

   460 1 590    760 1 290    060    990   
   470 1 580    770 1 280    070    980   
   480 1 570    780 1 270    080    970   
   490 1 560    790 1 260    090    960   
3 500 1 550 3 800 1 250 4 100    950   

   510 1 540    810 1 240    110    940   
   520 1 530    820 1 230    120    930   
   530 1 520    830 1 220    130    920   
   540 1 510    840 1 210    140    910   

3 550 1 500 3 850 1 200 4 150    900   
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8.16 Tabulka 116: Ložná míra SNCB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vyjma stanic: 
 
BEIGNÉE, BERZÉE, COUR-SUR-HEURE, COUVIN, HAM-SUR-HEURE, JAMIOULX, 
MARIEMBOURG, PHILIPPEVILLE, PRY, WALCOURT, YVES-GOMEZÉE. 
 
Do těchto stanic platí ložná míra podle tabulky T1. 
 

  



 

T116-2 01.04.2017  
 

Tabulka 116 
 
Poloviční šířky ložné míry 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 

mm 

  3 700 1 379 4 200 1 020 

     710 1 374    210 1 009 
   400 1 575    720 1 369    220    998 
3 230 1 575    730 1 363    230    986 
   240 1 572    740 1 358    240    975 
3 250 1 568 3 750 1 353 4 250    963 

   260 1 565    760 1 348    260    951 
   270 1 562    770 1 342    270    939 
   280 1 558    780 1 337    280    926 
   290 1 554    790 1 332    290    913 

3 300 1 551 3 800 1 326 4 300    900 

   310 1 547    810 1 321    310    886 
   320 1 544    820 1 315    320    873 
   330 1 540    830 1 310    330    858 
   340 1 536    840 1 305    340    844 
3 350 1 532 3 850 1 299 4 350    829 

   360 1 529    860 1 293    360    814 
   370 1 525    870 1 287    370    798 
   380 1 521    880 1 281    380    782 
   390 1 517    890 1 275    390    765 

3 400 1 513 3 900 1 269 4 400    748 

   410 1 509    910 1 262    410    731 
   420 1 505    920 1 256    420    712 
   430 1 501    930 1 249    430    694 
   440 1 497    940 1 243    440    674 
3 450 1 493 3 950 1 236 4 450    654 

   460 1 489    960 1 229    460    633 
   470 1 485    970 1 222    470    611 
   480 1 481    980 1 215    480    588 
   490 1 476    990 1 207    490    564 

3 500 1 472 4 000 1 200 4 500    538 

   510 1 468    010 1 192    510    512 
   520 1 464    020 1 185    520    483 
   530 1 459    030 1 177    530    453 
   540 1 455    040 1 169    540    420 
3 550 1 450 4 050 1 161 4 550    384 

   560 1 446    060 1 153    560    344 
   570 1 441    070 1 144    570    298 
   580 1 437    080 1 136    580    244 
   590 1 432    090 1 127    590    173 

3 600 1 427 4 100 1 118 4 600 - 

   610 1 423    110 1 109   
   620 1 418    120 1 100   
   630 1 413    130 1 090   
   640 1 408    140 1 081   
3 650 1 404 4 150 1 071   

   660 1 399    160 1 061   
   670 1 394    170 1 051   
   680 1 389    180 1 041   
   690 1 384    190 1 030   

3 700 1 379 4 200 1 020   
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8.17 Tabulka 117: Ložná míra RAI 
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Tabulka 117 
 
 
 
Poloviční šířky ložné míry 
 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

Výška nad 
temenem 
kolejnice 

 
 

mm 

Příslušná 
poloviční 

šířka 
 
 

mm 

3 300 1 575 3 600 1 410 3 900 1 200 4 200    900 

   310 1 570    610 1 405    910 1 190    210    890 
   320 1 564    620 1 399    920 1 180    220    880 
   330 1 559    630 1 394    930 1 170    230    870 
   340 1 553    640 1 388    940 1 160    240    860 
3 350 1 548 3 650 1 383 3 950 1 150 4 250    850 

   360 1 542    660 1 377    960 1 140    260    840 
   370 1 537    670 1 372    970 1 130    270    830 
   380 1 531    680 1 366    980 1 120    280    820 
   390 1 526    690 1 361    990 1 110    290    810 

3 400 1 520 3 700 1 355 4 000 1 100 4 300    800 

   410 1 515    710 1 350    010 1 090    310    790 
   420 1 509    720 1 344    020 1 080    320    780 
   430 1 504    730 1 339    030 1 070    330    770 
   440 1 498    740 1 333    040 1 060    340    760 
3 450 1 493 3 750 1 328 4 050 1 050 4 350    750 

   460 1 487    760 1 322    060 1 040    360    740 
   470 1 482    770 1 317    070 1 030    370    730 
   480 1 476    780 1 311    080 1 020    380     720 
   490 1 471    790 1 306    090 1 010    390    710 

3 500 1 465 3 800 1 300 4 100 1 000 4 400    700 

   510 1 460    810 1 290    110    990   
   520 1 454    820 1 280    120    980   
   530 1 449    830 1 270    130    970   
   540 1 443    840 1 260    140    960   
3 550 1 438 3 850 1 250 4 150    950   

   560 1 432    860 1 240    160    940   
   570 1 427    870 1 230    170    930   
   580 1 421    880 1 220    180    920   
   590 1 416    890 1 210    190    910   

3 600 1 410 3 900 1 200 4 200    900   
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Tabulka 118 
SNCF 
 
Vozy ložené podle ložné míry GB jsou přejímány jako mimořádné zásilky dle vyhlášky UIC 502 na základě trvalého povolení ATE 40 00 481 045 
přes pohraniční stanice: TOURCOING, FEIGNIES, JEUMONT, ZOUFFTGEN, APACH, FORBACH, LAUTERBOURG a KEHL do těchto stanic 
určení: 
ABBEVILLE BATHIE (LA) CAMBRAI-ANNEXE 
ACHÈRES-TRIAGE BAYONNE CAMBRAI-VILLE 
ACHIET BAZANCOURT CARBONNE 
AGEN BAZEILLES CARCASSONNE 
AIGREFEUILLE-LE-THOU BAZIÉGE CARIGNAN 
AIGUEBELLE BEAUCAIRE-MARCHANDISES CARLING 
AIGUEPERSE BEAUGENCY CARPENTRAS 
AIGUES-VIVES BEAULIEU-LE-COUDRAY CASTELNAU D´ESTRETEFONDS 
AILLEVILLERS BEAUNE CASTELNAUDARY 
AILLY-SUR-NOYE BEAUVAIS CASTELSARRASIN 
AIRVAULT-GARE BEGLES CASTRES (TARN) 
AIX-MARCHANDISES BELFORT CATEAU (LE) 
ALBERT BELLENAVES CAUDÉRAN-MÉRIGNAC 
ALBERTVILLE BELLEVILLE CAUDRY 
ALBI-VILLE BELLEVILLE-SUR-SAONE CAVAILLON 
ALENCON BÉNESTROFF CAZÉRES-SUR-GARONNE 
ALIXAN-CHATEAUNEUF-D´ISERE BÉNING CERBÈRE 
ALLONNES-BOISVILLE BERGERAC CERCY-LA-TOUR 
ALTKIRCH BERGUES CHAGNY 
AMAGNE-LUCQUY BERLAIMONT CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
AMBAZAC BERRE CHALON-SUR-SAÔNE 
AMBÉRIEU BÉTHUNE CHALON-SUR-SAÔNE (PORT-NORD) 
AMBOISE BÉZIERS CHAMBÉRRY-CHALLES-LES-EAUX 
AMBRONAY-PRIAY BIACHE-SAINT-VAAST CHAMPAGNÉ 
AMIENS BIARRITZ CHAMPIGNEULLES 
AMIFONTAINE BISCHHEIM CHANDIEU-TOUSSIEU 
ANGERS-SAINT-LAUD BITCHE-LE-CAMP CHANGIS-SAINT-JEAN 
ANGOULÈME BLAGNY CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) 
ANOR  BLAINVILLE-DAMELEVIÉRES CHARITÉ (LA) 
APACH (MOSELLE) BLAISY-BAS CHARMANT 
APACH-FRONTIÈRE BLANC-MESNIL (LE) CHARMES (VOSGES) 
ARAMON BLANGY-SUR-BRESLE CHARS 
ARCHES BLANQUEFORT CHARTRES 
ARGAGNON BLEUSE-BORNE (LA) (GARAGE) CHASSENEUIL (VIENNE) 
ARGENTAN BLOIS CHÂTEAUBRIANT 
ARGENTEUIL BOBIGNY (GRANDE- CEINTURE) CHÂTEAU-DU-LOIR 
ARGENTON-SUR-CREUSE BOHAIN CHÂTEAUDUN 
ARLES BOISLEUX CHÂTEAU-GONTIER 
ARMENTIÈRES BOLLÉNE-LA-CROISIÉRE CHÂTEAULIN-EMBRANCHEMENT 
ARNAGE BON-ENCONTRE CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE 
ARQUES (PAS-DE-CALAIS) BONNARD-BASSOU CHÂTEAUROUX 
ARRAS BONNEVAL CHÂTEAU-THIERRY 
ARRAS-MEAULENS BONNIÈRES CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT 
ARS-SUR-MOSELLE BORDEAUX-BASTIDE CHÂTEL-CENSOIR 
ARTENAY (LOIRET) BORDEAUX-HOURCADE CHÂTELET (LE) 
ARTIX BORDEAUX-PASSERELLE CHÂTELLERRAULT 
ATTIN (GARAGE) BORDEAUX-SAINT-JEAN CHÂTEL-NOMEXY 
AUBAGNE BORDEAUX-SAINT-LOUIS CHATILLON-SUR-LOIRE 
AUBERGENVILLE-ELISABETHVILLE BOUCAU CHAULNES 
AUBIGNÉ-RACAN BOUCHAIN CHÉCY-MARDIÉ 
AUBIGNY-SUR-NÈRE BOULOU-PERTHUS (LE) CHELLES-GOURNAY 
AUBRAIS-ORLEANS (LES) BOURG-EN-BRESSE CHEMILLY-APPOIGNY 
AULNAT BOURGET (LE) CHEVIGNY-SAINT-SAVEUR (GARAGE) 
AULNOYE-AYMERIES BOURGET-TRIAGE (LE) CHEVRIÉRES 
AUMALE BOURGOIN-JALLIEU CHOCQUES 
AUNEAU BOURG-SAINT-MAURICE CHOISY-LE-ROI 
AURAY BOURRON-MARLOTTE CINTEGABELLE 
AUXERRE-SAINT-GERVAIS BOUSSENS CLAMECY 
AVALLON BOUZONVILLE CLERMONT-FERRAND 
AVESNES BRAM CLISSON 
AVIGNON BRAY-DUNES (FRONTIÈRE) COCHEREN 
AYTRÉ BRAZEY-EN-PLAINE COGNAC 
 BREAUTÉ-BEUZEVILLE COLAYRAC 
BACCARAT BREST-BASSINS COLLONGES-FONTAINES 
BACOUEL BRETEUIL-EMBRANCHEMENT COLMAR 
BAIGTS-DE-BEARN BRÉTIGNY COLOMBIERS 
BAINS-LES-BAINS BRETONCELLES COMMERCY 
BÂLE BRICY-BOULAY COMPIÈGNE 
BALE-MARCHANDISES BRIENON CONDAT-LE-LARDIN 
BALE-SAINT-JEAN BRIVE-LA-GAILLARDE CONFLANS-FIN-D´OISE 
BALE-VOYAGEURS BROHINIÉRE (LA) CONFLANS-JARNY 
BANNALEC BRUGES CONNERRE-BEILLE 
BANYULS-DELS-ASPRES BRUMATH CORBEHEM 
BAPAUME BRUYÉRES (VOSGES) CORBEIL-ESSONNES 
BARBENTANE-ROGNONAS BRY-SUR-MARNE CORBIE 
BAR-LE-DUC BUISSON (LE) COSNE 
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BARONCOURT BULLY-GRENAY COUCY-LÈS-EPPES 
BASSENS-APPONTEMENTS  COUDEKERQUE-BRANCHE 
BASTA-LES-FORGES CALAIS-VILLE COUCHE-VÉRAC 
COULANGES-SUR-YONNE FRONTENEX LABRUGUIÉRE 
COULOMBIERS FRONTIGNAN LACQ 
COURNEUVE-DUGNY (LA) FROUARD LACS (LES) 
COURONNE (LA)  LALUQUE 
COURVILLE-SUR-EURE GAILLAC LAMBALLE 
COUTRAS GAILLON-AUBEVOYE LAMOTTE-BEUVRON 
CRAVANT-BAZARNES GANDRANGE-AMNÈVILLE LANDEBIA 
CREIL GANNAT LANDERNEAU 
CRÉPY-COUVRON GANNES LANDIVISIAU 
CRÉPY-EN-VALOIS GARGENVILLE LANDRECIES 
CREUSOT (LE) GAZINET-CESTAS LANGEAIS 
CREUTZWALD GENNES-LONGUEFUYE LANGON 
CROTELLES GENNEVILLIERS LAON 
CROUY GENSAC-LA-PALLUE LAROCHE-MIGENNES 
CRUAS GERZAT LAUMES-ALÉSIA (LES) 
CULOZ GEVREY-CHAMBERTIN LAUTERBOURG 
CUPERLY GEVREY-TRIAGE LAUTERBOURG-FRONTIÉRE 
 GIEN LAVAL 
DAMMARTIN-JUILLY-SAINT-MARD GISORS-EMBRANCHEMENT LAVANNES-CAUREL (GARAGE) 
DAOURS GIVORS-VILLE LAVAUR 
DARCEY (CÔTE-D´OR) GOUSSAINVILLE LAVILLEDIEU 
DAX GRAFFENSTADEN LEDENON 
DECIZE GRANVILLE LEFRINCKOUCKE 
DERCY-MORTIERS GRENOBLE LENS 
DIEMERINGEN GRISOLLES LÉROUVILLE 
DIEPPE GUIGNICOURT (AISNE) LESCAR 
DIEULOUARD GUILLACOURT LESQUIN 
DIJON-PORTE-NEUVE GUINGAMP LEYMENT 
DINAN HAGONDANGE LÉZIGNAN-AUDE 
DIRINON HAM (SOMME) LEZOUX 
DOCELLES-CHENIMÉNIL HANGEST LIANCOURT-RANTIGNY 
DOL HARGARTEN-FALCK LIBERCOURT 
DOMPIERRE-SUR-MER HAUBOURDIN LIBOURNE 
DONCHERY HAUSBERGEN LIEUSAINT-MOISSY 
DONGES HAUTMONT LILLE-CHAMP-DE-MARS 
DON-SAINGHIN HAVRE (LE) LILLE-DELIVRANCE 
DOUAI HAYANGE LILLE-FLANDRES 
DOULON HAZEBROUCK LILLE-GAROLILLE 
DOURDAN HELLEMMES-LILLE LILLE-PORT-FLUVIAL (GARAGE) 
DOURGES HÉMING LILLERS 
DREUX HENDAYE LILLE-SAINT-SAUVEUR 
DUNKERQUE HÉNIN-BEAUMONT LILLE-SUD 
 HENNEBONT LIMOGES-BÉNÉDICTINS 
ÉBANGE HERBERGEMENT-LES-BROUZILS (L´) LIMOGES-PUY-IMBERT 
ÉCOUFLANT HÉRICOURT LOISON 
EMPALOT (GARAGE) HÉRICY LOISY-SUR-MARNE 
ENNEZAT-CLERLANDE HERMITAGE-MORDELLES (L‘) LOMME 
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE HERRLISHEIM (BAS-RHIN) LONGJUMEAU 
ENTRESSEN HESDIN LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS 
ÉPERNAY HETTANGE-GRANDE LONGROY-GAMACHES 
ÉPIERRE-ST-LÉGER HEYRIEUX LONGUEAU 
ÉPINAL HOCHFELDEN LONGUEIL-SAINTE-MARIE 
ÉPLUCHES HOUDAN LONGUYON 
ÉPONE-MÉZIÈRES HUTTE-COULOMBIERS (LA) LORIENT 
ÉRAGNY-NEUVILLE  LOUHANS 
ESCALQUENS IMPHY LOURCHES 
ESTAQUE (L´) INCHEVILLE LUCE 
ÉTAMPES INGRANDES-SUR-VIENNE LUÇON 
ÉTAPLES-LE-TOUQUET IRUN LUMES 
EU ISBERGUES LUNEL 
 ISLE-FONTAINE-DE-VAUCLUSE (L´) LUNÉVILLE 
FACTURE ISSOUDUN LUSIGNAN 
FARGNIERS (GARAGE) IS-SUR-TILLE LYON-GUILLOTIERE 
FAULQUEMONT IVRY-SUR-SEINE-FRET LYON-GUILLOTIERE-PORT-HERRIOT 
FEIGNIES-FRONTIÈRE  LYON-PERRACHE 
FENOUILLET JALONS-LES-VIGNES LYON-PERRACHE-MIN 
FÈRE (LA) JANZÉ LYON-VAISE 
FERRIERES-FONTENAY JARNAC-CHARENTE  
FERTÉ-HAUTERIVE (LA) JARVILLE-LA-MALGRANGE MACON-PORT-FLUVIAL 
FERTÉ-ST-AUBIN (LA) JAUNAY-CLAN MÂCON-VILLE 
FERTÉ-SOUS-JOUARRE (LA) JEANDELIZE MADELEINE (NORD) (LA) 
FERTOT (GARAGE) JEUMONT MAILLY-LE-CAMP 
FLAVY-LE-MARTEL JEUMONT-FRONTIÈRE MAISON-ALFORT-POMPADOUR 
FLIXECOURT JOEUF MAISSE 
FOIX JOIGNY MALAUSE 
FOLLIGNY JOUÉ-LÈS-TOURS MALESHERBES 
FONTAINEBLEAU-AVON JUSSEY MANS (LE) 
FORBACH JUVISY MANTES-LA-JOLIE 
FORBACH-FRONTIÈRE  MARAINVILLER 
FORGENEUVE (GARAGE) KEHL-FRONTIÈRE MARAIS-DE-LOMME (GARAGE) 
FOUG KERHUON MARCHEPRIME 
FOUQUEREUIL KUNTZIG MARCHEZAIS-BROUÉ 
FOURCHAMBAULT  MARCK 
FOURMIES LABARTHE-INARD MARESQUEL 
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FRESNOY-LE-GRAND LABENNE MARGUT-FROMY 
FREYMING-MERLEBACH LABOUHEYRE MARLE-SUR-SERRE 
MARLY-LES-VALENCIENNES NICOLE PUYOO 
MARMANDE NÎMES QUÉMÉNÉVEN 
MAROEUIL NIORT QUESTEMBERT 
MARSEILLE-MARITIME-ARENC NISSAN QUIMPER 
MARSEILLE-PRADO NOGENT-L´ARTAUD-CHARLY QUIMPERLÉ 
MARSEILLE-SAINT-CHARLES NOGENT-LE-PERREUX  
MASSY-PALAISEAU-GRANDE-CEINTURE NOGENT-LE-ROTROU RAISMES (NORD) 
MAUBEUGE NOGENT-SUR-VERNISSON RECQUIGNIES 
MAZAMET NOISY-LE-SEC REDING 
MAZIÈRES-VERRUYES NOTRE-DAME-D´OE REDON 
MEAUX NOTRE-DAME-DE-BRIANÇON REICHSTETT (GARAGE) 
MELUN NOVÉANT REIMS 
MER NOYELLES REIMS-SAINT-LEONARD (GARAGE) 
MERREY (HAUTE-MARNE) NOYON REMILLY 
MÉRU NUISEMENT REMOULINS-PONT-DU-GARD 
METZ-CHAMBRIERE NUITS-SAINT-GEORGES RENNES 
METZ-DEVANT-LES-PONTS NUITS-SOUS-RAVIÈRES RETHEL 
METZ-SABLON  RETIERS 
METZ-VILLE OIRY REVIGNY 
MEUNG-SUR-LOIRE ORANGE RIBÉCOURT 
MEUX-LA-CROIX-SAINT-OUEN (LE) ORGON RICHWILLER 
MEXIMIEUX-PEROUGES ORLÉANS RIEUX-ANGICOURT 
MÉZY ORMES-SUR-VIENNE (LES) RIOM 
MIRAMAS ORMOY-VILLERS RIS-ORANGIS 
MIRIBEL OULLINS RIVES 
MISSON-HABAS  RIVESALTES 
MITRY-CLAYE PAGNY-SUR-MEUSE ROCHEFORT 
MODANE PAGNY-SUR-MOSELLE ROCHELLE-PALLICE (LA) 
MODANE-FRONTIÈRE PANTIN ROCHELLE-VILLE (LA) 
MOHON PARIS-BERCY-RAPÉE ROCHE-SUR-YON (LA) 
MONNAIE PARIS-LA-CHAPELLE ROCHY-CONDÉ 
MONSEMPRON-LIBROS PARIS-TOLBIAC ROESCHWOOG 
MONTAIGU-VENDÉE PARTHENAY ROGNAC 
MONTARGIS PATAY ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE 
MONTATAIRE PAU RONCHIN 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE PAUILLAC RONCQ 
MONTAUBAN-VILLE-BOURBON PELTRE ROSIÈRES 
MONTBARD PENNE (LOT-ET-GARONNE) ROSIÈRES-AUX-SALINES 
MONTBARTIER PÉRIGUEUX ROSNY-SOUS-BOIS 
MONTCHANIN PERPIGNAN-SAINT-CHARLES ROSNY-SUR-SEINE 
MONT-DE-MARSAN PERRIGNY ROSPORDEN 
MONTEREAU PERSAN-BEAUMONT ROUBAIX-WATTRELOS 
MONTÉROLIER-BUCHY PETIT-COURONNE ROUEN-MARTINVILLE 
MONTESCOURT PETIT-QUEVILLY ROUEN-ORLEANS 
MONTEUX PEYROUTON ROUGEBARRE (GARAGE) 
MONTFAVET PEZOU RUE 
MONTFORT-L´AMAURY-MÉRÉ PIERRELATTE RUFFEC (CHARENTE) 
MONTIERCHAUME PLANCOËT RUNGIS 
MONTIÈRES PLEINE-FOUGÈRES  
MONTUEL PLÉNÉE-JUGON SABLÉ 
MONTMÉLIAN PLESSIS-BELLEVILLE (LE) SAINCAIZE 
MONTOIR-DE-BRETAGNE PLEYBER-CHRIST SAINT-AMAND-DE-VENDÔME 
MONTPELLIER PLOUNÉRIN SAINT-AMAND-LES-EAUX 
MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN POINTE-BOUCHEMAINE (LA) SAINT-AMOUR 
MORCENX POIRIER (LE) SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ 
MORHANGE POISSY SAINT AVOLD 
MORLAIX POITIERS SAINT-AVRE-LA-CHAMBRE 
MOTHE-ST-HERAYE (LA) POIX-DE-PICARDIE SAINT-BRIEUC 
MOTTEVILLE POLIÉNAS SAINT-CÉSAIRE 
MOUESSE (GARAGE) POMBLIÈRE-SAINT-MARCEL SAINT-CHAMAS 
MOULIN-NEUF (GARAGE) (OISE)    POMPEY SAINT-CYR 
MOULINS-SUR-ALLIER PONT-A-MOUSSON SAINT-CYR-EN-VAL 
MOURMELON-LE-PETIT PONT-A-VENDIN SAINT-CYR-GRANDE-CEINTURE 
MOUY-BURY PONT-D´ARDRES SAINT-DENIS 
MULHOUSE-DORNACH PONT-DE-DORE SAINT-DENIS-JARGEAU 
MULHOUSE-VILLE PONT-DE-L´ARCHE SAINT-DIÉ 
MUREAUX (LES) PONT-DE-LA-DEULE SAINT-DIZIER 
MURET PONT-DE-VEYLE SAINTE-COLOMBE-LES-VIENNE- 

     SAINT-ROMAIN-EN-GAL 
MYENNES PONT-DU-CHATEAU SAINTE-CROIX 
NAINTRE-LES-BARRES PONTET (LE) SAINTE-ÉGRÈVE-SAINT-ROBERT 
NANÇOIS-TRONVILLE PONTMORT SAINTE-MAURE-NOYANT 
NANCY-SAINT-GEORGES PONT-REMY SAINT-ERME 
NANCY-VILLE PONT-SAINTE-MAXENCE SAINTES 
NANTES-ÉTAT PORT-BOULET SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC 
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PORT-D´ATELIER-AMANCE SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 
NARBONNE PORT-DE-BONEUIL SAINT-FLORENTIN-VERGIGNY 
NEAU PORT-DE-PILES SAINT-FONS 
NEMOURS-SAINT-PIERRE PORTES SAINT-GAUDENS 
NESLE (SOMME) PORTET-SAINT-SIMON SAINT-GERMAIN-AU-MONT- D´OR 
NEUF-BRISACH PORT-LA-NOUVELLE SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS 
NEUFCHÂTEAU PORT-SAINTE-MARIE SAINT-GERVASY-BEZOUCE 
NEUILLY-SUR-MARNE PORT-VENDRES-VILLE SAINT-HILAIRE-AU-TEMPLE 
NEUVY-PAILLOUX POUILLY-SUR-LOIRE SAINT-HILAIRE-SAINT-NAZAIRE 
NEUVY-SUR-LOIRE POUZIN (LE) SAINT-JEAN-DE-LOSNE 
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NEVERS PROUVY-THIANT SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE-ARVAN 
SAINT-JORY THEIL-LA-ROUGE (LE) XERTIGNY 
SAINT-JULIEN-CLÉNAY THENISSEY YCHOUX  YFFINIAC 
SAINT-JULIEN-DU-SAULT THIONVILLE  
SAINT-JULIEN-ÉCUISSES THIVIERS ZOUFFTGEN-FRONTIÈRE 
SAINT-JULIEN-MONTRICHER THOUARS  
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE THOUROTTE  
SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE TIERCÉ  
SAINT-LOUBES TONNAY-CHARENTE  
SAINT-LOUIS (HAUT-RHIN) TONNEINS  
SAINT-LOUIS-LES-AYGALADES TOUL  
SAINT-MALO TOULOUSE-MAGASINS-GENERAUX  
SAINT-MARCEL TOULOUSE-RAYNAL  
SAINT-MARTIN-DE-CRAU TOURCOING  
SAINT-MICHEL-SUR-CHARENTE TOURCOING-FRONTIÈRE  
SAINT-MICHEL-VALLOIRE TOURNES  
SAINT-NAZAIRE TOURNUS  
SAINT-OMER TOURS  
SAINT-OUEN-DU-BREUIL TOURY  
SAINT-OUEN-LES-DOCKS TRACY-SANCERRE  
SAINT-PIERRE-D´ALBIGNY TRAPPES  
SAINT-PIERRE-DES-CORPS TRÈBES  
SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY TRÉPORT-MERS (LE)  
SAINT-PIERRE-LA-COUR TRICHERIE (LA)  
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER TRILPORT  
SAINT-POL-SUR-TERNOISE TRITH-SAINT-LÉGER  
SAINT-PRIEST TROMPELOUP  
SAINT-QUENTIN   
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER UCKANGE  
SAINT-RAMBERT-D´ALBON   
SAINT-ROCH (SOMME) VAIRES-TORCY  
SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE VALBONNE (LA)  
SAINT-SAVIOL VALENCE-D´AGEN  
SAINT-SULPICE-AUTEUIL VALENCIENNES  
SAINT-SULPICE-LAURIÈRE VALENTON-LOCAL  
SAINT-VALLIER-SUR-RHÔNE VALENTON-MULTITECHNIQUE  
SAINT-VARENT    VALLEROY-MOINEVILLE VANNES  
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE VARANGÉVILLE-SAINT-NICOLAS  
SAINT-YRIEIX VARENNE-CHENNEVIÈRES (LA)  
SALBRIS VARENNES-SUR-ALLIER  
SALEUX VAUTRY  
SANTES VAUMOISE  
SARREBOURG VAUX-SOUS-AUBIGNY  
SARREGUEMINES VAYRES  
SAUJON VELAUX-COUDOUX  
SAULCY VENDÔME  
SAULON VÉNISSIEUX  
SAUMUR-RIVE-DROITE VERBERIE  
SECLIN VERDON (LE)  
SEDAN VERDUN  
SÉLESTAT VERGEZE-CODOGNAN  
SENAS VERNEUIL-SUR-AVRE  
SENNECEY-LE-GRAND VERNON (EURE)  
SENS-LYON VERNOUILLET-VERNEUIL  
SERMIZELLES-VÉZELAY VERNOU-SUR-SEINE  
SÈTE VERSAILLES-MATELOTS  
SEURRE VERTAIZON  
SIBELIN VERTOU  
SIERCK-LES-BAINS VERVINS  
SILLÉ-LE-GUILLAUME VEUVE (LA)  
SILLERY VICHY  
SOISSONS VIERZON  
SOLFERINO VIERZY  
SOMAIN VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  
SOMMESOUS VILLENEUVE-D´INGRE  
SORCY VILLENEUVE-LE-ROI  
SORGUES-CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES-TRIAGE  
SOTTEVILLE VILLEPARISIS  
SOUPPES VILLEPERDUE  
SOUS-LE-BOIS VILLERS-COTTERETS  
SOUYS (LA) VILLERS- SAINT-SEPULCRE (GARAGE)  
STAINS VINCEY  
STRASBOURG-CRONENBOURG VITRÉ  
STRASBOURG-NEUDORF VITRY-LA-VILLE  
STRASBOURG-PORT-DU-RHIN VITRY-LE-FRANÇOIS  
SUCY-BONNEUIL VITRY-SUR-SEINE  
SUIPPES VOIRON  
SULLY-SUR-LOIRE VOREPPE  
SURDON VOULTE-SUR-RHÔNE (LA)  
SURGÈRES VOUTRÉ  
SURVILLIERS-FOSSES VOVES  
TARASCON WISSOUS  
TEIL (ARDÈCHE) (LE) WOIPPY  
TERGNIER WOIPPY-TRIAGE  
TERRASSON   
THAON   
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9 Tabulka 2: Omezení ložné šířky 

9.1 Tabulka 21: Omezení ložné šířky na tratích kontinentu1
 

 

Vodorovné nejmenší vzdálenosti v cm mezi ložnou mírou a částmi nákladu, které leží mezi 
nápravami nebo otočnými čepy 
 

Vzdálenost 
náprav nebo 

otočných 
čepů 

 

Vzdálenost uvažovaného průřezu od nejblíže ležící nápravy, případně nejblíže ležícího otočného čepu 
 

m 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15 

7,5 0 0 0 0 0 0 0 0                

8 0 0 0 0 0 1 1 1                

9 0 0 0 0 1 1 1 2 2               

10 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3              

11 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4             

12 0 0 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5            

13 0 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6           

14 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7          

15 0 0 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9         

16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10        

17 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12       

18 0 1 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 13 13 13 14 14       

19 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16      

19,5 0 1 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 16 17      

20 0 1 3 5 6 8 9 10 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18      

20,5 0 1 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19     

21 0 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21     

21,5 0 2 4 5 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 23     

22 0 2 4 6 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25     

24 0 2 4 6 8 10 12 14 15 17 18 20 22 24 26 27 29 31 32 32    

26 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 22 24 27 29 31 32 35 38 39 40 41   

28 0 3 6 8 10 13 15 17 20 23 26 28 31 33 36 38 41 44 47 48 49 50  

30 1 3 6 9 11 14 16 19 23 26 29 32 35 38 41 43 47 51 54 56 58 59 59 

Pro jiné než v tabulce uvedené základní hodnoty se použijí nejblíže vyšší hodnoty tabulky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Pro tratě ve Finsku (VR) viz tabulku 26 
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Poznámky 
1. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se zvětší o 5 cm pro ty části nákladu, které leží méně než 430 mm nad 

temenem kolejnice. 
2. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se u ložných jednotek, které by se mohly kymácet v příčném směru, zvětší 

o: 
- 10 cm u stohů (např. stavební ocelové výztuže), které přečnívají nad klanice, 
-  5 cm u vozidel s pneumatikami, bez vázání pro části, které leží výše než 3200 mm nad 

temenem kolejnice (neplatí pro vozidla na horní ložné plošině dvoupatrových vozů). 
3. U nákladů na podvozkových vozech se zvětší vodorovné nejmenší vzdálenosti pro části nákladu mezi 

otočnými čepy, a to při rozvoru podvozku: 
- nad 4,0 m do 6,0 m o 1 cm, 
- nad 6,0 m                o 2 cm. 

4. U nákladů při použití ochranných vozů nebo jednoho vloženého vozu viz kromě toho číslici 4.3 a tabulku 25. 
5. Kromě výše uvedeného platí pro ložnou míru (UIC) GA (tabulka 12) a (UIC) GB (tabulka 13) následující: 

Vodorovné nejmenší vzdálenosti se pro ty části nákladu, které leží více než 3320 mm (GA), případně 3360 
mm (GB) nad temenem kolejnice, zmenší podle následujícího přehledu. 
 

 Ložná míra (UIC) GA 
 

nad výškou 3 320 3 420 3 510 3 610 3 710 3 810 mm 

 1 2 3 4 5 6 cm 
Ložná míra (UIC) GB      
nad výškou 3 360 3 490 3 620 3 750 3 890 4 020 mm 

 1 2 3 4 5 6 cm 

Poznámka: Při záporné hodnotě dosadit hodnotu « 0 ». 
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9.2 Tabulka 22: (Vyhrazeno) 
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9.3 Tabulka 23: Omezení ložné šířky na tratích kontinentu 

Vodorovné nejmenší vzdálenosti v cm mezi ložnou mírou a těmi částmi nákladu, které přesahují přes 
nápravy nebo otočné čepy. 

Vzdá- 
lenost 
náprav 
nebo 

otočných 
čepů 

Vzdálenost v úvahu přicházejícího průřezu od nejblíže ležící nápravy případně nejblíže ležícího 
otočného čepu 

m 0,5 1 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

7,5 0 0 2 3 3 4 5 7 9 11 13 16 18 21 23 26 29 32 37 42 46 52 

8 0 0 2 3 4 4 5 7 9 11 14 16 18 21 23 26 29 33 38 42 47 53 

9 0 0 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16 19 21 24 27 30 35 39 44 49 55 

10 0 0 2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 25 27 32 36 41 46 52 57 

11 0 0 2 3 4 5 6 8 10 13 15 17 20 23 25 29 34 38 43 49 54 59 

12 0 1 2 3 4 5 6 9 11 13 15 18 21 23 26 31 36 41 46 51 56 62 

13 0 1 3 4 5 6 7 9 11 14 16 19 21 24 28 33 38 43 48 53 59 65 

14 0 1 3 4 5 6 7 9 12 14 17 19 22 25 30 35 40 45 50 56 62 68 

15 0 1 3 4 5 6 8 10 12 15 18 20 23 27 32 37 42 47 53 59 65 71 

16 0 1 3 4 6 7 8 10 13 16 18 21 24 29 34 39 44 50 55 61 67 74 

17 0 1 4 5 6 7 8 11 13 16 19 22 25 30 36 41 46 52 58 64 70 77 

18 0 2 4 5 6 7 9 11 14 17 20 23 27 32 38 43 49 55 61 67 73 80 

19 0 2 4 5 7 8 9 12 15 18 21 24 29 34 40 45 51 57 63 70 76 83 

19,5 0 2 4 5 7 8 9 12 15 18 21 24 30 35 41 46 52 58 65 71 77 84 

20 0 2 4 6 7 8 10 12 15 18 21 25 30 36 42 47 53 60 66 72 79 86 

20,5 0 2 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 31 37 43 48 55 61 67 74 80 87 

21 0 2 5 6 7 9 10 13 16 19 22 27 32 38 44 50 56 62 68 75 82 89 

21,5 0 2 5 6 7 9 10 13 16 19 23 28 33 39 45 51 57 63 70 77 83 90 

22 0 2 5 6 8 9 11 13 17 20 23 28 34 40 46 52 58 65 71 78 85 92 

24 0 3 5 7 8 10 11 15 18 21 26 31 37 44 50 56 63 70 77 84 91 98 

26 0 3 6 8 9 11 12 16 19 23 29 35 41 47 54 61 68 75 82 89 97 105 

28 0 3 7 8 10 12 13 17 20 25 31 38 44 51 58 65 72 80 87 95 103 111 

30 0 4 7 9 11 12 14 18 22 28 34 41 48 55 62 70 77 85 93 101 109 118 

Pro jiné než v tabulce uvedené základní hodnoty se použijí nejblíže vyšší hodnoty tabulky. 
Poznámky 

4. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se pro ty části nákladu, které leží méně než 430 mm nad temenem 
kolejnice, zvětší o 5 cm. 

5. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se u ložných jednotek, které by se mohly kymácet v příčném směru, 
zvětší o: 
- 10 cm u stohů (např. stavební ocelové výztuže), které vyčnívají nad klanice, 
- 5 cm u vozidel s pneumatikami, bez vázání pro části, které leží výše než 3200 mm nad temenem 

kolejnice (neplatí pro vozidla na horní ložné plošině dvoupatrových vozů). 
6. Při použití ochranných vozů nebo jednoho vloženého vozu viz kromě toho číslici 4.3 a tabulku 25. 

7. Kromě výše uvedeného platí pro ložnou míru (UIC) GA (tabulka 12) a (UIC) GB (tabulka 13) následující: 
Vodorovné nejmenší vzdálenosti se pro ty části nákladu, které leží více než 3320 mm (GA), případně 
3360 mm (GB) nad temenem kolejnice, zmenší podle následujících přehledů. 

 Ložná míra (UIC) GA 
 nad výškou 3 320 3 420 3 510 3 610 3 710 3 810 mm 

  1 2 3 4 5 6 cm 
  
 Ložná míra (UIC) GB 
 nad výškou 3 360 3 490 3 620 3 750 3 890 4 020 mm 

  1 2 3 4 5 6 cm 
  
 Poznámka: při záporné hodnotě dosadit hodnotu « 0 » . 
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9.4 Tabulka 24: (Vyhrazeno) 
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9.5 Tabulka 25: Omezení ložné šířky na tratích kontinentu 
 
Vodorovné nejmenší vzdálenosti v cm mezi nákladem a bočními stěnami vozu nebo klanicemi u 
ochranných nebo vložených vozů. 
 

Vzdálenost 
náprav 
nebo 

otočných 
čepů 

nosného  
vozu 

 
Vzdálenost mezi nákladem a bočními stěnami nebo klanicemi1 v cm 

 

U ochranných vozů vzdálenost v úvahu přicházejícího průřezu od nejblíže 
ležící nápravy nebo nejblíže ležícího otočného čepu nosného vozu nebo 

nosných vozů 

u 
vlože-
ných 
vozů 

m 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10 

4 26          

6 26 31 38 45 49 53 61 70 80  

8 26 32 39 47 50 55 63 72 83  

10 28 34 41 49 54 58 67 77 88 24 

12 29 36 44 52 57 61 71 81 93 28 

14 31 38 47 56 60 65 76 86 98 33 

16 33 41 50 59 64 69 80 92 104 38 

18 34 43 53 63 68 73 85 97 110 44 

20 36 46 56 67 72 78 90 102 116 51 

25 41 52 64 76 83 89 103 117 132 71 

30 46 58 72 86 93 100 116 131 148 95 

Pro jiné než v tabulce uvedené základní hodnoty se použijí nejblíže vyšší hodnoty tabulky. 

 

                                                           
1
 Náklady, u kterých se použijí silně vytištěné vodorovné nejmenší vzdálenosti, se považují za mimořádné zásilky 

(číslice 7). 
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9.6 Tabulka 26: Omezení ložné šířky na tratích ve Finsku (VR) 
 
Vodorovné nejmenší vzdálenosti v cm mezi ložnou mírou a částmi nákladu, které leží mezi 
nápravami nebo otočnými čepy. 
 

Vzdálenost náprav nebo 
otočných čepů 

Vzdálenost uvažovaného průřezu od nejblíže ležící nápravy případně 
od nejblíže ležícího otočného čepu 

m 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 8,75 9,0 9,5 10,0 

17,0 0 0 0 0 0 0 0     

17,5 0 0 0 0 0 0 0 0    

18,0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   

19,0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 4  

20,0 0 1 2 3 5 6 7 7 7 7 8 

Pro jiné než v tabulce uvedené základní hodnoty se použijí nejblíže vyšší hodnoty tabulky. 

 
 
Poznámky 

1. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se pro ty části nákladu, které leží méně než 330 mm nad 
temenem kolejnice, zvětší o 7,5 cm. 

2. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se u ložných jednotek, které by se mohly kymácet v příčném 
směru, zvětší o: 
− 10 cm u stohů (např. stavební ocelové výztuže), které vyčnívají nad klanice, 
− 5 cm u vozidel s pneumatikami, bez vázání pro části, které leží výše než 3200 mm nad 

temenem kolejnice (neplatí pro vozidla na horní ložné plošině dvoupatrových vozů). 
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9.7 Tabulka 27: Omezení ložné šířky na tratích ve Finsku (VR) 
 
Vodorovné nejmenší vzdálenosti v cm mezi ložnou mírou a částmi nákladu, které leží přes nápravy 
nebo otočné čepy. 
 

Vzdálenost náprav nebo 
otočných čepů 

Vzdálenost uvažovaného průřezu od nejblíže ležící nápravy 
případně od nejblíže ležícího otočného čepu 

m 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

6,0 0 1 2 2 3        

7,0 0 0 1 2 3 3       

8,0 0 0 1 1 2 3 3      

9,0 0 0 0 1 2 2 3 3     

10,0 0 0 0 1 1 2 2 3 4    

11,0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 9   

12,0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 11 15  

13,0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 12 17 21 

14,0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 14 18 23 

15,0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 15 20 25 

16,0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 17 22 27 

17,0 0 0 0 0 0 0 4 9 14 18 23 29 

18,0 0 0 0 0 0 1 6 10 15 20 25 31 

19,0 0 0 0 0 0 2 7 11 17 22 27 33 

20,0 0 0 0 0 0 3 8 13 18 23 30 35 

Pro jiné než v tabulce uvedené základní hodnoty se použijí nejblíže vyšší hodnoty tabulky. 
 
Poznámky 

1. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se pro ty části nákladu, které leží méně než 330 mm nad 
temenem kolejnice, zvětší o 7,5 cm. 

2. Vodorovné nejmenší vzdálenosti se u ložných jednotek, které by se mohly kymácet v příčném 
směru, zvětší o: 
− 10 cm u stohů (např. stavební ocelové výztuže), které vyčnívají nad klanice, 
− 5 cm u vozidel s pneumatikami, bez vázání pro části, které leží výše než 3200 mm nad 

temenem kolejnice (neplatí pro vozidla na horní ložné plošině dvoupatrových vozů). 
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10 Tabulka 3: Bočnice nízkostěnných vozů, které se mohou sklopit, aniž by byla překročena 
mezinárodní ložná míra 

Kód 
UIC 

Železniční 
dopravní 
podnik 

Vůz Bočnice na každé straně 

Písmenný kód Číselná řada celkem které smí být sklopeny 

51 PKP Kbkk 
K/Kbkk 
K/Kbkk 

Ks 
Ks/Kbkks 

300 0 000 - 301 3 999 
321 0 000 - 321 7 999 
322 1 000 - 322 2 999 
330 0 000 - 330 9 999 
341 5 000 - 341 7 999 

6 
6 
6 
6 
5 

všechny 
všechny 
4 střední 
4 střední 
4 střední 

52 BDŽ Ras 393 ... 8 všechny 

54 ČD Kbkks 
Res 

341 5 ... - 341 6 ... 
394 1 ... - 394 4 ... 

7 
9 

všechny 
všechny 

55 MÁV Ks 330 0 000 - 330 7 999 6 všechny 
  Lgs 441 6 ... 6 všechny 

56 ŽSSK Kbkks 
Res 
Res 

341 5 ... - 341 6 ... 
394 1 ... - 394 4 . 
394 7 000 – 394 7 999.. 

7 
9 
9 

všechny 
všechny 
všechny 

64 FNME Kkklm 328 3 000 - 328 3 010 4 všechny 

65 MŽ Kbs 333 0 200 - 333 0 245 6 4 střední 
71 RENFE Ks 

Ks 
330 1 000 - 330 1 049 
330 0 000 - 330 0 412 

6 
6 

všechny 
všechny 

72 JŽ Kbs 333 0 200 - 333 0 249 6 4 střední 
73 CH - - - - 

      

79   SŽ Kgs 332 9 000 - 332 9 079 7 všechny 

  Regs-z 392 4 002 - 392 4 112 8 všechny 

80 DB Ks 446 
Ks 447 

Kbs 443 
Kbs 442 
Kbs 442 
Kls 443 
Kls 442 

Klps 444 
Kls-x 448 
Res 675 
Res 677 
Res 676 
Res 677 
Res 676 
Res 676 
Res 676 
Res 678 

Samms-u 454 
Samms-u 454 
Samms-u 453 

330 0 000 - 330 1 191 
330 1 500 - 330 1 799 
333 0 000 - 333 6 785 
333 7 000 - 334 8 599 
335 0 650 - 335 0 999 
336 0 000 - 336 3 399 
336 5 000 - 336 9 999 
339 0 000 - 339 0 129 
346 7 000 - 346 8 361 
394 2 000 - 394 2 499 
394 2 500 - 394 2 749 
394 2 750 - 394 2 751 
394 2 752 - 394 2 886 
394 2 887 - 394 2 999 
394 3 000 - 394 3 999 
394 4 000 - 394 4 134 
399 7 000 - 399 7 543 
486 0 000 - 486 0 999 
486 6 000 - 486 6 599 
486 7 000 - 486 7 765 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4
1)

 
6 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
6 
7 

4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
6 krajních 
6 krajních 
všechny 

6 krajních 
všechny 
všechny 
všechny 
všechny 
všechny 
všechny 
všechny 

81 ÖBB Ks 
Ks 
Ks 

Kbs 
Kbs 
Kbs 

330 0 ... 
331 0 ... 
331 0 ... 
333 0 ... 
334 0 ... 
334 1 ... 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 

 

82 CFL Ks 
Ks 

330 0 101 - 330 0 250 
330 1 101 - 330 1 200 

6 
6 

4 střední 
4 střední 

  Kkks 340 4 001 - 340 4 067 6 4 střední 
  Res 393 6 101 - 393 6 210 9 4 krajní 
  Renss 399 0 001 - 399 0 080 9 4 krajní 

 

 
 
 

                                                           
1)

 Krajní bočnice chybí 
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Tabulka 3 

 
 
Bočnice nízkostěnných vozů, které se mohou sklopit, aniž by byla překročena mezinárodní 
ložná míra 

Kód 
UIC 

Železniční 
dopravní 
podnik 

Vůz Bočnice na každé straně 

Písmenný kód Číselná řada celkem které smí být sklopeny 

83 FS Ks 
Ks 
Km 

Kkkm 
Kms/Kkms 

330 0 000 - 330 1 499 
332 0 000 - 332 0 199 
310 0 000 - 310 0 398 
320 5 000 - 320 5 391 
340 0 000 - 340 0 098 

6 
6 
6 
6 
6 

4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 

85 SBB/CFF Ks 330 0 ... - 330 1 ... 6 4 střední 
86 DSB Ks 

Kbs 
330 0 000 - 330 0 299 
333 0 000 - 333 0 449 

6 
6 

4 střední 
4 střední 

87 SNCF Ks 
Ks 
Ks 
Ks 
Ks 
Ks 
Ks 

Res 
Res 
Lfls 

330 6 700 - 330 9 199 
331 0 400 - 331 1 399 
331 2 000 - 332 0 499 
332 1 875 - 322 2 999 
332 3 550 - 332 4 099 
332 4 100 - 332 4 249 
332 8 850 - 332 8 999 
393 8 500 - 394 2 799 
394 7 950 - 394 7 999 
414 5 200 - 414 5 299 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
6 

4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 
4 střední 

4 střední1)
 

2 vnější 
2 vnější 
všechny 

88 SNCB Ks 
Ks 

330 4 000 - 330 5 149 
330 0 000 - 330 0 899 

6 
5 

všechny 
všechny 

 
 

 

                                                           
1)

 Jen dvě střední bočnice u vozů přepravovaných do Španělska nebo Portugalska 
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11. Tabulka 4: Nárazová zkouška pro způsoby naložení a volné zajišťovací prostředky 
 
11.1 Účel 
 
 Při zkouškách se má zjistit, zda způsoby naložení a volné zajišťovací prostředky odolají 

v podélném směru vozu namáháním železničního provozu. 
 
11.2 Zkušební podmínky 
 
11.2.1 Narážecí vůz 
  
 Vůz 
 - otevřený podvozkový vůz, 
 - vybavený postranními nárazníky skupiny A podle vyhlášky UIC 526-1, 
 - ložený zejména sypkým zbožím na celkovou hmotnost 80 t, 
 - nezabržděný, stojící na rovné přímé koleji a zajištěný ve vzdálenosti asi 1 m zarážkami 

proti ujetí. 
 
11.2.2 Vozy se zkoušeným způsobem naložení 
 
 Vůz  
 - pokud možno vytížit (nikoli jen částečná nakládka), aby se dosáhly nízké výdaje na zajištění, 
 - zásadně vybavený postranními nárazníky skupin A a B podle vyhlášky UIC 526-1 nebo 

podle vyhlášky UIC 526-2, 
 
   Výsledky zkoušek při použití vozů s nárazníky podle vyhlášky UIC 526-1, skupiny C nebo 

podle vyhlášky UIC 526-3 nejsou přenosné na vozy s tradičními nárazníky (vyhláška UIC 
526-1, skupin A a B jakož i vyhláška UIC 526-2). 

 
 Podlaha vozu je 
 - zametena, 

- zbavena zbytků nákladu a zajišťovacích prostředků stejně jako sněhu a ledu. 
 
 Stav podlahy vozu (např. mokrá, suchá) se uvede ve zkušební zprávě. 
 
11.2.3 Umístění narážecího vozu 
 
 Vyžaduje-li to provedení zkoušky, může narážecí vůz najíždět na vůz se zkoušeným způsobem 

naložení. 
 
11.2.4 Program nárazů 
 
 Rychlosti dle níže uvedených rozsahů tolerance jsou doporučenými rychlostmi, přičemž 

dosažené výsledky podle číslice 3 musí být objasněny. 
 

 
11.2.4.1 Náklady na vozech s odrážením a spouštěním 
 
 2 nárazy ve stejném směru, 

- náraz rychlostí 5 - 7 km/hod, 
- 2. náraz rychlostí 8 - 9 km/hod, 

poté nakonec beze změn na stavu zajištění nákladu 
- 1 zpětný náraz rychlostí 8 - 9 km/hod. 

 
 Potřeba provedení zpětného nárazu musí být posouzena na základě výsledků předchozích 

dvou nárazů, případně se zřetelem k parametrům zboží a ke způsobu uložení. 
 
11.2.4.2 Náklady na vozech bez odrážení a spouštění (ucelené vlaky) 
 
 2 nárazy ve stejném směru, oba rychlostí 3 - 4 km/hod. 
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Tabulka 4 
 
11.2.5 Měření nájezdových rychlostí 
 
 - měřící dráha zvlášť označena třaskavkami, 

- konec měřící dráhy asi 10 m před nárazníky narážecího vozu, 
  - měření stopkami, přepočet v číslici 11.2.4.1 uvedených rozsahů tolerance s použitím 

přepočítací tabulky „Časová hodnota / nájezdová rychlost podle číslice 11.5. 
 

  - zařízení k zastavení pro zkoušky 
zarážky vložené mezi měřící dráhu a narážecí vůz představují záchrannou brzdu, která 
může zkoušku zastavit. 

  Případ 1: jestliže je nájezdová rychlost považována podle 11.3 následně za nevyužitelnou, 
pak je nutno zarážky ponechat.   

  Případ 2: je-li nájezdová rychlost posouzena jako správná, pak se musí zarážky okamžitě 
odstranit (např. prostřednictvím drátu). 

 
 - Lze pracovat také s modernější měřicí technikou. 
 
11.3 Vyhodnocení 
 
 Po provedení nárazového programu podle číslice 11.2.4 

- musí být zaručena bezpečnost provozu, 
- nesmějí být poškozeny zajišťovací prostředky, části vozu a ložené zboží. 

 
 U nákladů, které se mohou volně posouvat v podélném směru vozu, se jako dráha posuvu 

vyhodnotí dráha, která vznikla při druhém nárazu. 
 
 Výsledek zkoušky se zaznamená ve sděleních podle vzoru 1 v odstavci „Chování nákladu při 

nárazech podle tabulky 4“. 
 
 
11. 4 Nebezpečné zboží dle RID 
 
 Nebezpečné zboží podle RID je při nárazových zkouškách postaveno na stejnou úroveň jako 

jiné ložené zboží. Zvláštní požadavky jsou uvedeny v platném vydání RID ve „Zvláštních 
ustanoveních pro různé třídy“. 

 
 
11. 5 Přepočítací tabulka 
 

Nájezdová rychlost 
 Měřící dráha 

km/hod 5 m 6 m 7 m 8 m  9 m 10 m 

 Vteřiny 

3 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00 

4 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00 

5 3,60 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20 

7 2,57 3,09 3,60 4,11 4,63 5,14 

8 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 

9 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 
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12 Tabulka 5: Zboží přepravované v dlouhých tunelech za zvláštních aerodynamických 
podmínek. 

 
 

Kód země 

ISO-3166-2 

Tunel od – do (oba směry) Zboží 

CH Gothardský tunel Rynächt – Pollegio Nord Sypký materiál o 
velikosti zrna < 16/32 

(vyjma železných 
peletek) 
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13 Vzor 1
1)

 

Vydávající železniční dopravní podnik: 000
2)  

 Příklad nakládání:   
00

3)
-000

4)
-00

5) 
Nadpis (druh zboží) 
Jednotlivé vozy a skupiny vozů I 

I 
Vozy v ucelených vlacích a v kombinované přepravě 
Vozy s tlumícími zařízeními čelníků 

Ložené zboží 
  

 
 
 

Vozy 

  
 
 
 

Způsob uložení 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zajištění 
 - v podélném směru vozu 
  

 
 
 
 

 - v příčném směru vozu 
  

 
 
 
 

 Doplňující údaje 
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 U růžového příkladu nakládání listu je nutné uvést odchylky od svazku 1 Nakládacích směrnic UIC: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chování nákladu při nárazech podle tabulky 4 

 - nejsilnější náraz: .... km/h, 
 - (stav nákladu, zajišťovacích prostředků a případně částí vozu po příštím nárazu) 
 - (příp. velikost posuvné dráhy) 
 - (příp. proč nebyly provedeny nárazové zkoušky nebo proč byly provedeny odchylně 

od tabulky 4) 

 

Sdělení o příkladu nakládání  
 
Příklad nakládání, souhlas udělen: 
……............................................................................................….. 
.......................................................................................................................................................….... 
 

 Vydávající železniční dopravní podnik: 

 

 

    Tímto listem se ruší 

List 
000

2)
 

 
 

List 
000

2)
 

neplatný 
0000

)3
-000

4)
-00

5)
  0000

)3
-000

4)
-00

5)
 

 

 

1) Barva papíru: - modrá, sdělení o příkladu nakládání, které odpovídá 
svazku 1 

- růžová, sdělení o příkladu nakládání sjednaném mezi 
železničními podniky, které neodpovídá plně svazku 1 

- žlutá, sdělení o příkladu nakládání pro vlaky 
vydávajícího železničního dopravního podniku, které 
neodpovídá plně svazku 1. 

2) Číslo kapitoly podle obsahu svazku 2 (příklad: 001 = kov, 002 = dřevo atd.). 
3) Číselný RICS kód odesílacího železničního podniku 

 

 

 

4) Registrace v roce vydání: - běžné číslo pro modrá sdělení (čísla od 001), 
- běžné číslo pro růžová sdělení (čísla od 101), 
- běžné písmeno pro žlutá sdělení (u ČDC čísla od 501). 

5) Rok vydání. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upozornění 

Úplná kopie nebo kopie výpisu, nedovolený tisk, jakož i distribuce všeho druhu, včetně 
elektronického způsobu, k jiným než čistě soukromým a vlastním účelům bez výslovného 
předchozího souhlasu Mezinárodní železniční unie jsou zakázány. Překlad, úprava nebo opis resp. 
přepracování nebo kopírování technickými nebo jinými metodami jsou rovněž chráněny autorským 
právem. Při uvedení autorů a zdroje jsou dovoleny pouze „analýzy a krátké citáty, které jsou 
opodstatněné kritickým, polemickým, pedagogickým, vědeckým nebo informativním charakterem 
díla, ze kterého pocházejí“ (článek L 122-4 a L 122-5 francouzského zákona o duševním vlastnictví). 
© Mezinárodní železniční unie (UIC) – Paříž, 2022 

Vydalo: Internationaler Eisenbahnverband (UIC) 
16 rue Jean Rey, 75015 Paris – France  
Zveřejněno: Leden 2022 
 
ISBN 978-2-7461-3162-0 
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